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INHALTS VERZEICHNIS
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HANGETRSTER
Lady
Stilo
Direct
Kappa
Sonderlosungen

JOYSTICK / STEUERPULT
Joystick MC /» MW
Steuverpult Compact

FUNKFERNSTEUERUNG
Jump
JoySsys 7/ JoyPlus

KREUZHEBELENOSCHALTER
Lambda
Alpha

NOT-RAUS-TASTER
Safety-Line

ZUSTIMMTARSTER
Accept-A Einbautaster
Accept-B Handgriff
Accept-C Sicherheitsgriff

FUSSSCHALTER

Gamma
Delta

HRAUPTSCHALTER /7 LASTTRENNSCHALTER
Eco-Line
Premium-Line

DC-SCHUTZE
Tecno 4
Tecno B
Logo TL1®
Team

DC-STECKVERBINDER
Europe
Europe Air-Tech

GETRIEBEENDSCHALTER
FRS
FCN
FRM
primeCRAM

ENCODER
BESCHLEUNIGUNGSSENSOR
MESSRITZEL

SCHLEIFRINGKORPER

PRS

PRP

PMS

Roller

PME

EXD
KOMBI-PMS
PRM

PMP

PRG

PSG

ROTARX MINIATUR-SCHLEIFRINGE
Gekapselte Ausfuhrung
Super-Miniatur
Hohlwelle
Pancake
Lichtwellenleiter
Koax
usB
HDOMI
Ohne Gehause
Windkraft-Schleifring
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FORDER- UND HEBETECHNIK

HANGETASTER

BEDIENGERATE FUR HILFSSTROMANWENDUNGEN

SERIE LADY SERIE STILO

Verschiedene GehausegroBen, Einreihig, 2-12 Tasten

Schutzart: IPES

g:&; Temperaturbestandigkeit:

Verschiene GehausegroBen, Zweireihig, 4-14 Tasten

Betrieb: -25°C..+18°C
(o) . .
’ o/ HilFsstrom, Schutzsteuerung

mo Modular aufgebaut:
;. Maximal 12 Tasten, individuelle
¢ Tastenzusammenstellung moglich

o) Tasten mechanisch
S gegeneinander verriegelt

2 Geschwindigkeiten,
Display,
Wahlschalter,

o Schlusselwahlschalter;
Potentiometer;
Meldeleuchte,
Beschriftung,

L euchtdrucktaster uvm.

Schutzart: IPE5

gz&z Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -25°C...+18°C

’ CJ HilFsstrom, Schutzsteuerung
mo Modular aufgebaut: aa
;. Maximal 14 Tasten, individuelle 4
Ll Tastenzusammenstellung moglich _ ) f @
)

o) Tasten mechanisch ‘ M
(4 gegeneinander verriegelt ‘

y |

2 Geschwindigkeiten: ™ » ea
Langsam 7/ Schnell

KUNDENSPEZIFISCHE ANFOROERUNGEN b@@ j a@ f
Vorverkabelung @/ |

Stecker
Zustimmtaster uvm.
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FORDER- UND HEBETECHNIK

HANGETASTER

BEDIENGERATE FUR HRAUPT- UND HILFSSTROMANWENDUNGEN

SERIE DIRECT

Hauptstrom, Einreihig, 3 Tasten

Schutzart: IPES

Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -25°C..+18°C

SERIE KAPPA

Einreihig, Modular aufgebaut

Schutzart: IPE5

’ ‘:{ HilFsstrom, Schitzsteuerung

& Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -25°C..+18°C

’@ Hauptstrom, Direktsteuerung

Tasten mechanisch
gegeneinander verriegelt mo Modular aufgebaut:
- Maximal 28 Tasten. Individuelle

- Tastenzusammenstellung moglich
Optimierter Innenraum

= Komfortable Verkabelung
Display,
Wahlschalter,
Schlusselwahlschalter;
o Potentiometer,
Meldeleuchte,
Zustimmtaster,

Leuchtdrucktaster,
Beschriftung uvm.

Bis 3kW Direktsteverung

2 Geschwindigkeiten:
Langsam 7/ Schnell

CoOMNMM

KUNDENSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN

Individuelle Tastenzusammenstellung
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FORDER- UND HEBETECHNIK FORDER- UND HEBETECHNIK

HANGETRASTER | JOYSTICK 7/ STEUERPULT

BEDIENGERATE FUR HILFSSTROMANWENDUNGEN ' FUR SCHWERINDUSTRIELLE UMGEBUNG

SONDERLOSUNGEN HANGETASTER

Spezialgehause, Sondertasten, Verkabelung

JOYSTICK SERIE ME/MW

1 oder 2 Rchsen, Handgriff, Potentiometer

SONDERTRSTEN

DISPLAY UND
LEUCHTDRUCKTRSTEN

STEUERFULT COMPACT

1 oder 2 Joysticks, bis zu 5 Tasten, Tragegurt

Schutzart: IPE5

g;&; Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -25°C..+6@°C

Display / Digitalanzeige, GRAVUR UND
wahlschalter BESCHRIFTUNG

Schlusselwahlschalter;
Potentiometer;
Meldeleuchte,

0 Beschriftung / Gravur, ’ 2 HilfFsstrom, Schitzsteuerung

Leuchtdrucktaster,

Vorverkabelung, '@

Stecker, ? é“-"'z mo Modular aufgebaut;

Zustimmtaster, \_-.) - Individuelle Tastenzusammenstellung
Individuelle Tastenzusammenstellung, L moglich

Kunststoff- / Metallgehause

‘a Maximal 4 Geschwindigkeiten,
Handgriff,

O Potentiometer;
Beschriftung,

Vorverkabelung und Stecker

GEHRAUSE IPESK

LAYOUT NACH KUNDENVORGAHBE ""---*""
KUNSTSTOFFGEHRUSE EDELSTAHL-GEHRAUSE
A
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FORDER- UND HEBETECHNIK

FUNKFERNSTEUERUNG

BEDIENGERaT FUR ANWENDUNGEN PER FUNK

SERIE JUMP

Verschiedene GehausegroBen, Zweireihig

SERIE JOYSYS /7 JOYPLUS

Funkfernsteuerung mit Joysticks und Oisplay

W0 e @i @

e & D ] i § O

KOMPLETTSET ENTHRALT

Schutzart: IPE5

g

Ladegerat g;:&;: Temperaturbestandigkeit:

2 Akkus )@  Betrieb: -1@°C..+55°C

EII_EKQEQUFE ki 'V\ﬁ' HilFsstromanwendung
oxKurmentation _ Schutzart IPES Frequenz 433@5-434,19@MHz

RHufkleberset zur Beschriftung

I — S Maximal 2 Joysticks +
Betrieb: -12°C..+55°C 6 Funktionstasten. Individuelle

g;&: Temperaturbestandigkeit: é Modular aufgebalt:
Tastenzusammenstellung moglich

” HilFsstromanwendung
Freguenz 433,85-434,198MHz

mo Modular aufgebaut:
- 6,9 oder 13 Funktionstasten
*  +Not-Aus-Taster + Ein-Taster

@

Anzahl Kanale: 33

Reichweite 88 m
Gp
Schaltleistung Relais bis 3R

Display,
seitlicher Drucktaster,
Wahlschalter / Schlusselwahlschalter;

Reichweite 88 m
((I)) Anzahl Kanale: 33

Zustimmtaster;
Schaltleistung Relais bis 3R Potentiometer
o rastendes Schaltverhalten,
: Sonderbeschriftung,
Display,

Data-Feedback,
Master-Slave,
Take-Release

seitlicher Drucktaster,
Wahlschalter/Schlusselwahlschalter,
Zustimmtaster,

o Potentiometer;
rastendes Schaltverhalten,
Sonderbeschriftung,
Data-Feedback,

Master-Slave,
Take-Release

PN RN Y RS RO R

ERon 00 1@ @1 @i i

I

]

EMPFANGER

HuBenmontage
oder
Schaltschrankmontage
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KRANTECHNIK : INDUSTRIE

KREUZHEBELENDSCHALTER - / NOT-AUS-TASTER

SICHERE BEGRENZUNG FUR KRANANLAGEN SICHERE ABSCHALTUNG DER MRASCHINE

SERIE LAMBDOA SERIE SAFETY-LINE

Fur geringe Platzverhaltnisse, 2-4 Kontakte Breites Sortiment

Schutzart: IPES
g; Temperaturbestandigkeit: SRl

& Betrieb: -2@°C...+18°C
/ Bis zu Performance level D,
NO/NC Kontakte galvanisch getrennt

gz&z Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -3@°C..+B85°C

Modular aufgebaut:

) Robustes Zink-Druckguss-Gehause ."‘ Verwendung verschiedener
G Kontaktelemente

Selbstuberwachender Kontaktgeber

Diverse Schaltverhalten,

o i\és[ﬁggeal?/ilﬁéchraubungen, @ @ @@. @ c€

Steckverbinder

Schutzkragen,
Beleuchtung,

SEQ'E RLPHR O ?ﬁ?fﬁ:ltlg‘ia:nbeagereiche,

Uberlistsicher,
Roter / Schwarzer Pilztaster

Komfortabler Anschluss, 2-4 Kontakte

Schutzart: IPES

g;&: Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -2@°C..+18°C

‘/ Bis zu Performance level D,

NO/NC Kontakte galvanisch getrennt

» Robustes Zink-DOruckguss-Gehause
Diverse Befestigungspunkte

Diverse Schaltverhalten,
Varverkabelt,
inkl. Kabelverschraubungen,

Steckverbinder

=
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MRASCHINENBRU

ZUSTIMMTRSTER

PERSONENSCHUTZ IM BEREICH MENSCH / MASCHINE

SERIE ACCEPT A

Geringe Baugrol3e, Einbauversion

Schutzart: IPES

Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: min.-28°C..+6@°C

’—“ﬁ- Hilfsstromanwendung

® Funktion:1-2-3
'. Kontakte schlielen nicht beim
RUcksetzen (Stufe 3 - Stufe 1)

O Redundanter Schalter erfullt
Sicherheitskategorie 4
O0x2 Nach IEC 6839471-5-8

o EMEs Raeo

Silikonfrei,
HilFskontakte

Hi '
L |
" M
- W
-
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)

SERIE ACCEPT B

Ideal im Gefahrenbereich, ergonomischer Handgriff, sehr kompakt

2

SERIE ACCEPT C
Sicherheitsgriff

1P66
IP67,

5§

B-COMMAND PRODUKTUBERSICHT

Ak

Schutzart: IPEB / IP&7

Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -25°C..+6@°C

Funktion:1-2-3
Kontakte schlielen nicht beim
RUcksetzen (Stufe 3 - Stufe 1)

Redundante Kontaktkonfiguration
erfullt Sicherheitskategorie 4

ERE s [ e o

Not-RAus-Taster;
Meldeleuchte,
Drucktaster;
Schlusselwahlschalter;
Halterung

15
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STEUERUNGSTECHNIK

FUSSSCHALTER

FREIHANDBEDIENUNG FUR INDUSTRIELLE MASCHINEN

MINIRTUR-FUSSSCHALTER SERIE GAMMA SERIE DELTA

Fur einfache industrielle oder kommerzielle Umgebungen Robuste Fussschalter, modularer Rufbau, Potentiometer

Schutzart: IPE5

Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -1@°C..+18°C

Material der Schutzhaube:
Kunststoff oder Aluminium

Temperaturbestandigkeit:

[} .
Betrieb: -1@°C..+1@°C T Farbe Schutzhaube:

O
=?o‘ Rot, Gelb oder Grau

Rutschfeste StandfuRe Pedal mit Sicherheitshebel,

Pedalverriegelung,

o 2 Geschwindigkeiten,
Stabilisierungsplatte mit Haltegriff
oder Not-Rus-Taster

n ¢ =

Wechslerkontakt (1 NO /1 NC)

==
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STEUERUNGSTECHNIK

HAUPTSCHALTER / LASTTRENNSCHALTER

SICHERE ABSCHALTUNG VON INDUSTRIEMRASCHINEN

SERIE ECO-LINE

Okonomische Losung zur sicheren Abschaltung

SERIE PREMIUM-LINE

3- bis 8-polige Ausfuhrung fur hochste Anspruche

Schutzart: IPES

g:&: Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -25°C..+18°C

?ﬁ 19A - 18R

Bauformen:
B9 Einbauversion (4-Loch-Befestigung)
Gi i BGehauseversion

3- oder 4-polig

Abschlielbar:
n Vorhangeschlosssperre
fUr bis zu 3 Schlosser

Zubehor: b
o Zusatzliche Hilfskontakte, . k"
Kabelverschraubungen aus Kunststoff b
’ Schutzart: IPES
3P&0A-G

CE
- - e
— g;&; Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -2@°C..+58°C
T
. A
X &R - azom
o Bauformen:

4-Loch-Befestigung,
B9 Zentralbefestigung,
Gi i Bodenbefestigung,

DIN-Normverteilung,

Gehauseversion
voroess wcersd (KA @ @ .@ @

AbschlieRbar:
a Vorhangeschlosssperre
fUr bis zu 3 Schlosser

O}

Unterspannungsausloser,
Lastumschalter;

HilFskontakte,

o Betatiger schwarz/grau,
Beschriftungsschild,
Kabelverschraubung

)
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LN lﬂ‘ “‘

STEUERUNG BATTERIEBETRIEBENER FAHRZEUGE a i BATTERIE LADESTECKER FUR INDUSTRIEMRASCHINEN

DC-SCHUTZE - | & DC-STECKVERBINDOER

FLURFORDERZEUGE, HEBEZEUGE, FRAHRZEUGBRTTERIEN,

GABELSTARPLER, REINIGUNGSMASCHINEN, BOOTE UND SCHIFFE, FRHRZEUGTECHNIK BATTERIE-LADEGERATE, USV-ANLAGEN

I |

SERIEN LOGO, TECNO, TERAM

Gleichstrom-Schutze und Motor-wendeschutze

SERIE EUROPE, AIR-TECH, AMERICAH

Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -2@°C..+8@°C

B80AR 7/ 168R / 320R

>/

Serie Air-Tech:
Luftdurchfthrung,
Ladedauer reduzieren
Kapazitat der Batterie positiv
beeinflussen

Lebensdauer erhohen

Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -28°C..+58°C

Aus 939,89% Elektrolytisch
hochreinem Kupfer

[L

Abschaltzeit: <1Bms

Saure- und Hitzebestandig
Gemal EN 1115-1, OIN 43588,
FEM4B@ 1, FEM4B@1b

Hohe Leistung bei gleichzeitig
kompakter Bauform

N

B@R 7/ 128A 7 1581 / 188ARA

Schutz gegen 0L, Wasser und Staub

Magnetic Blowout,
Spule FUr Dauerbetrieb,
Staubschutz,
HilFskontakte,

groBere AnschlUsse

KODIERSTIFT

Grun = Trockenbatterie
Grau = Nasshatterie
Gelb = Universal

' HILFSKONTAKTE

h
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BUHNENTECHNIK, FORDER- UND HEBETECHNIK

GETRIEBEENDSCHALTER

SICHERE RABSCHALTUNG VON MASCHINENBEWEGUNGEN

SERIE FRS

Kompakter Getriebeendschalter, 2-4 Kontakte

Schutzart: IPES

&ggg Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -25°C..+B8@°C

mo Modularer RAufbau:
.. Kontakte, Nocken, Encoder,
Gl Inkremental-/Absolutwertgeber

Material Gehause:

Glasfaserverstarktes

Thermoplast

Material Welle: Edelstahl
7 o—o

Kontakte:
INO/INC (Wechsler) Sprungschalter;
zwangsoffnend

Flexible Welle,
Zapfenkupplung,
Potentiometer,
Encoder;

Schwarzer Deckel,
o Ritzel,
Verschiedene Nocken,

Flansch,
Sonderwelle,
Kabel und Stecker,
Adapterplatte

)
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SERIE FEN

Bewegungskontrolle von Industrieanlagen, 2-5 Kontakte

i

Schutzart: IPES

Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -4@°C..+B88°C

Modularer Aufbau:
Kontakte, Nocken, Encoder;
Inkremental-/Absolutwertgeber

Material Gehause:
Glasfaserverstarktes
Thermoplast

Material Welle: Edelstahl

Kontakte:

INO/INC Sprungschalter (R)

INC Schleichschalter (P)

2NC Schleichschalter gestuft (M)
INO/INC Schleichschalter (Typ MDO)
ING+INC Sprungschalter potentialfrei (IG)

Flexible Welle,
Zapfenkupplung,
Potentiometer;
Encoder;
Schwarzer Deckel,
Ritzel,
Verschiedene Nocken,
Flansch,
Sonderwelle,
Kabel und Stecker,
Adapterplatte
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WINDENERGIE

GETRIEBEENDSCHALTER

INDUSTRIEANLAGEN

SERIE FRM

Getriebeendschalter mit bis zu 12 Kontakten

i

Schutzart: IPEB

Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -48°C..+8@°C

Maodularer Aufbau:
Kontakte, Nocken, Encoder mit diversen
Schnittstellen

Material Gehause:
Glasfaserverstarktes
Thermoplast

Material Welle: Edelstahl

Kontakte:
INO/INC Sprungschalter (R)
INO+INC Sprungschalter potentialfrei (IG)

Flexible Welle,
Zapfenkupplung,
Potentiometer;
Encoder;

Schwarzer Deckel,
Ritzel,

Verschiedene Nocken,
Flansch,

Sonderwelle,

Kabel und Stecker,
RAdapterplatte

BEWEGUNGSKONTROLLE VON GONDEL UND FLUGELBLATT

24 | 15'!3’ WWW.B-COMMAND.COM
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SERIE PRIMECAM

Elektronischer Getriebeendschalter mit SIL2-Zulassung

Absolute Genauigkeit B,1°

§&

Schutzart: IP66

Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -4@°C..+BB°C

Material Gehause: Aluminium
Material Welle: Edelstahl

® C¢

Frei programmierbare Nockenbreiten
und Nockenpositionen.

Frei programmierbarer Arbeitsbereich
Diagnosefunktion

Alle gangigen Schnittstellen
Software inklusive
Bis zu B Relais

Ausgange:
Analog (4..28mA, B-18V)
Inkremental

,,m CAN 0 M

Optische Abtastung

B-COMMAND PRODUKTUBERSICHT
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SENSORIK KRANTECHNIK / WINDENERGIE

ENCODER ' = BESCHLEUNIGUNGSSENSOR / MESSRITZEL

e POSITIONSUBERWRACHUNG FUR INDUSTRIEANLAGEN MECHRNISCHE ANBINOUNG VON GETRIEBEENDSCHALTER UND ENCODER

e

=

DREHGEBER MAGNETISCH/OPTISCH BESCHLEUNIGUNGS- /VIBRATIONSMESSUNG

Zubehor Getriebeendschalter

& Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -4@°C..+B88°C

Schutzart: IP&1

Kunststoffgehause
?‘0 glasfaserverstarkt,
stabile Befestigung mit Metallaschen

& Temperaturbestandigkeit:
Betrieb: -4@°C...+B5°C

aillie, -
L2 e5j
tﬂﬁdom %

Potentiometer
Inkrementalsensor

o Optischer Drehgeber
Magnetischer Drehgeber
Inkl. Kabel und Stecker

pO}

° Ausgange:
I_I:\_I 4-28mA Analog
CANopen

;;; Vibration

SERIE ZETA

Mechanische Anbindung von Getriebeendschaltern und Drehgebern

Betriebstemperatur:
-4@°C...+1®°C (Cold-Climate-
Zulassung)

I

R A ModulgroBen von M1 bis M24,
¢ N Diverse Anzahl der zahne moglich

Material:
Glasfaserverstarktes Poluamid

Y ;
=}"“ ;imvearz/WeiB
y
WEITERE RUF ANFRAGE SONDERGROSSEN UND PROTOTYPEN RAUF ANFRAGE

i
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SCHLEIFRINGKORPER

LADEKRANE, VERPACKUNGSMASCHINEN, FAHRGESCHAFTE,
NUTZFAHRZEUGE, WERKZEUGMASCHINEN, KABELTROMMELN

KUNDENSPEZIFISCHE ANPASSUNGEN

Ringe Silber, Gold, Anzahl Ringe, Kabellange, Steckverbinder

SERIE PRS SERIE PRP SERIE PMS SERIE ROLLER SERIE EXD SERIE KOMBI-PMS  SERIE PRM SERIE PMP

ATEX-Zulassung
Zone 21, 22

Schutzart: IPES o

Schutzart: IPS5

?ﬁ 12R
Schutzart: IPS5 Schutzart: IPS1 Schutzart: IPES Schutzart: IPS5
?ﬁ 20A / 52A
?4 Metallgehause
| =22A/30R/ 528 | =22r/30R/ 508 AN| esp/R/34m | =22r/som | =22r/3vR/ 508 | =22r/30R/ 528
‘?0 Metallgehduse
:g B-24 Ringe
G?‘ Metallgehause 0?'0 Kunststoffgehause 0?0 Metallgehause 0?'0 Metallgehause ?0 Metallgehause 0?'0 Metallgehause
g 18-38 Ringe G max. Arbeitsgeschwindigkeit
g B-15 Ringe 9 6-36 Ringe : @ L/min 9 4-71Ringe 9 6-38 Ringe 9 18-42 Ringe g 1B-42 Ringe
= Absolut-Encoder = = =
o Mikroschalter Absolutwertgeber,
o R o Hohlwelle . Mediendurchf__uhr.l_lng. 0 Mediendurchf_l;lhr!_lng_ o Hn!:i-l-(nndenswasser- o Mediendurchf_l_’.’lhrpng_ O 5 Den:_kelhéhen, O HI;SDlut-EnEDder,
Deckelhahan Extrem flexibel (Gase oder Flussigkeiten) (Gase oder Flussigkeiten) Heizung (Gase oder FlUssigkeiten) massiv, robust Mikroschalter
SERIE PME
SERIE PRG SERIE PSG

Schutzart: IPES

?ﬁ 2vA / 60A

50R 7/ B@R 7/ 128AH

20R / 5BAR 7/ 1BBA

Dhne Gehause

?-
g 4-36 Ringe
+)

Metallgehause Ohne Gehause

(I N ]

20-60 Ringe
Flexible Montage
Innendurchmesser

Flexible Montage,
bis zu 196mMmM

Hohlwelle

o
»-

. S +unnce
o

Mediendurchfuhrung
(Gase oder Flussigkeiten),
Verschiedene Deckelhohen

+)
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DREHUBERTRAGUNG

ROTARX MINIRTUR-SCHLEIFRINGE

LEISTUNGS- UND DRTENUBERTRAGUNG AUF KLEINSTEM RAUM

SERIE ROTAR X

Kompakte Baugrolk3e

LY schutzart IPE@-IPES (aUF Wunsch)

BRAUFORMEN

Gekapselter Schleifring

Hohlwelle
J;LE&E Temperaturbestandigkeit: Pancake
Setrien -2at AERt Lichtwellenleiter
Modular aufgebaut: KORX
Anzahl Ringe
B9 Gehauselange RS485
Gi ¢ Durchmesser usB
Flansch
Kabellange HDOMI )
Ohne Gehause
‘9‘ Material: i
Edelstahl, Aluminium, Kunststoff Windkraft

MediendurchfUhrung

(Gase oder Flussigkeiten),
o Sonderflansch,

Einschraubgewinde,

Heizung,

Encoder

GERN PRUFEN WIR IHRE SPEZIFIKATIONEN

)
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WEITERE INFORMATIONEN

www.b-command.com

Super Miniatur 8mm
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