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Allgemein 
Die DC-Schütze der Serie Logo vom Typ TL10 zeichnen sich 
vor allem durch ihre hohe Leistung bei gleichzeitig sehr 
kompakter Bauform aus.  
 
Die Schütze der Serie Logo können in Gabelstaplern, in in-
dustriellen Reinigungsmaschinen, für verschiedenste An-
wendungen an Bord von Schiffen oder Booten, oder auch 
für Strassen- und Schienentransportfahrzeuge verwendet 
werden. 
 
Spulen 
Die Gleichstromspulen der Logo TL10 Reihe werden mit 
6mm Doppel-Flachsteckanschlüssen gefertigt. Die normale 
Betriebsart ist 50% Intervallmodus. Die maximale Dauerlast 
beträgt 15min. 
 
Nominelle Spannung: 12V - 24V - 36V - 48V  
 
Neben den hier im Katalog abgebildeten Standard-Schüt-
zen sind auch Schütze mit verminderter Aufnahmekapazität 
für den Dauerbetrieb erhältlich (Option P). 
 
Schutzart 
Die Schütze bieten einen kompletten Schutz gegen Öl, Was-
ser und Staub. 
 
Weitere Optionen 
Option M – Magnetic Blowout 
Optional sind die TL10-Schütze mit Dauermagneten erhält-
lich, welche für Spannungen >36V DC benötigt werden. In 
diesem Fall ist das Gehäuse geöffnet um den Magneten 
Platz zu bieten.  

Bestellnummern-Zusatz 
 
Spannung (V)     12    24    36    48     
Bestellzusatz (X)   1      2      3      4      

Bestellnummern 
 

E TL10 M  P X  

Spule für Dauerbetrieb 

Magnetic Blowout 

Bestellzusatz Spannung 
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Technische Daten 
 
Schütz TL10 TL10M TL10P 
Nennstrom bei 50% Intervall-
betrieb, 300 Arbeitsstunden 100A 100A 100A 

Nennthermstrom bei Dauer-
betrieb 72A 72A 72A 

Nennspannung 12V 
24V 

36V 
48V 

12V 
24V 

Schaltvermögen für 15ms. 400A 400A 400A 

Gebrauchskategorie DC5 DC5 DC5 

Arbeitsspannung 0,7V-1,1Vn 0,7V-1,1Vn 0,85V-1,1Vn 

Verlustleistung Spule 12W 12W 5W 
Schaltzeiten               Anzugszeit 
Abschaltzeit 

< 20ms 
< 10ms 

< 20ms 
< 10ms 

< 20ms 
< 10ms 

Max. Anzugsmoment Schrauben 4 Nm 4 Nm 4 Nm 

Lebensdauer (Schaltungen) 3 Mio. 3 Mio. 3 Mio. 

Hauptkontakte 1NO 1NO 1NO 

Art.Nr. E TL10 E TL10M E TL10P 

Einpolige Schütze Serie Logo TL10 
 
Die einpoligen Schütze TL 10 sind in folgenden Varianten 
erhältlich: 
 
- 50% Intervallbetrieb 
- 100% Intervallbetrieb – Dauerspule (Option P) 
- Option M – Magnetic Blowout 
 
Bestellnummern 
E TL10  50% Intervallbetrieb 
E TL10M 50% Intervallbetrieb und Magnet 
E TL10P  100% Intervallbetrieb 
E TL10MP 100% Intervallbetrieb und Magnet 
 
Zubehör 
Zu diesem DC-Schütz ist ebenfalls ein Haltebügel (siehe 
Zeichnung) erhältlich. (Art.Nr. E TL10ST-2) 
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Einpolige Schütze Serie Logo TL11 
 
Die einpoligen Schütze TL 11 sind in folgenden Varianten 
erhältlich: 
 
- 50% Intervallbetrieb 
- 100% Intervallbetrieb – Dauerspule (Option P) 
- Option M – Magnetic Blowout 
 
Bestellnummern 
E TL11  50% Intervallbetrieb 
E TL11M 50% Intervallbetrieb und Magnet 
E TL11P  100% Intervallbetrieb 
E TL11MP 100% Intervallbetrieb und Magnet 
 
Zubehör 
Zu diesem DC-Schütz ist ebenfalls ein Haltebügel (siehe 
Zeichnung) erhältlich. (Art.Nr. E TL10ST-2) 

Technische Daten 
 
Schütz TL11 TL11M TL11P 
Nennstrom bei 50% Intervall-
betrieb, 300 Arbeitsstunden 100A 100A 100A 

Nennthermstrom bei Dauer-
betrieb 72A 72A 72A 

Nennspannung 12V 
24V 

36V 
48V 

12V 
24V 

Schaltvermögen für 15ms. 480A 480A 480A 

Gebrauchskategorie DC5 DC5 DC5 

Arbeitsspannung 0,7V-1,1Vn 0,7V-1,1Vn 0,85V-1,1Vn 

Verlustleistung Spule 12W 12W 5W 
Schaltzeiten               Anzugszeit 
Abschaltzeit 

< 20ms 
< 10ms 

< 20ms 
< 10ms 

< 20ms 
< 10ms 

Max. Anzugsmoment Schrauben 4 Nm 4 Nm 4 Nm 

Lebensdauer (Schaltungen) 3 Mio. 3 Mio. 3 Mio. 

Hauptkontakte 1NO/1NC 1NO/1NC 1NO/1NC 

Art.Nr. E TL11 E TL11M E TL11P 
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Motor-Wendeschütz Combi TLD18  
 
Das Motor-Wendeschütz vom Typ TDL18A besteht aus 2 
einpoligen Kontakten mit je 1NO/1NC und das Schütz 
TDL18B aus 2 einpoligen Kontakten mit je 1NO, beide mit 
interner Verdrahtung. Das Resultat ist dieses kompakte 
Produkt mit einer Schutzart von IP 50. 
 
Die normale Betriebsart ist 50% Intervallmodus. Die 
maximale Dauerlast beträgt 15min. 
 
Die NC Kontakte sind nicht für die An- oder Abschaltung 
des Stromes gedacht. 
 
Richtige Verwendung des Motor-Wendeschützes 
Die Schütze haben eine sehr schnelle Ausschaltzeit 
(10msec.) und eine relativ lange Anzugszeit (ungefähr 
20msec.). Durch diese Funktionsweise werden sichere 
Umkehrungen ermöglicht und es wird verhindert, dass die 
Kontakte zeitgleich geschlossen werden.  
 
Die Verwendung von Funkenlöschdioden erhöht die Aus-
schaltzeit und daher ist es enorm wichtig, hier die korrekten 
Typen von Dioden zu wählen (Diode+Widerstand).  
 
Bestellnummern 
E TLD18A 2x1NO/1NC, 4 Pole, 50% Intervallbetrieb 
E TLD18B 2x1NO, 3 Pole, 50% Intervallbetrieb 
 
Die Leistungsdaten können Sie dem Modell TL11 auf Seite 4 
entnehmen. 


