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Ladesteckvorrichtungen für batteriebetriebene Maschinen

Die Ladung von Batterien industrieller Maschinen fordert höchste Zuverlässigkeit und

Sicherheit unter schwierigsten Bedingungen. Die europäische Norm EN 1175-1 und

die deutsche Norm DIN 43589 geben hierbei klar die Rahmenbedingungen für die

Ladesteckverbinder vor. Die Steckverbinder der Serien Europe und Europe Air-Tech

wurden speziell nach diesen Vorgaben konstruiert und werden unter strenger Ein-

haltung der Forderungen hergestellt. 

Die klassischen Einsatzfälle der Steckverbinder sind: 

• Flurförderzeuge

• Hebezeuge

• Fahrzeugbatterien

• Batterie-Ladegeräte

• USV-Anlagen

Anwender und Hersteller von batteriebetriebenen Maschinen fordern gleichermaßen

eine sichere Verbindung, hohe elektrische und mechanische Belastbarkeit und eine

hohe Lebensdauer des Materials. 

Die Verwendung von elektrolytisch hochreinem Kupfer ist ein Garant für niedrige Über-

gangswiderstände und eine geringe Erwärmung der Kontakte.  Alle Kunststoffe sind

speziell im Hinblick auf Formstabilität sowie Säure- und Hitzebeständigkeit ausge-

wählt worden. Die vom Grundgehäuse getrennt zu befestigende Zugentlastung der

Kabel gewährleistet den optimalen Schutz des im Kontakt vercrimpten Kabels und

sorgt ebenfalls für eine dauerhaft sichere Verbindung. 

Neben der Serie Europe bietet die Serie Europe Air-Tech die Möglichkeit der Luft-

durchführung zur Elektrolyt-Umwälzung. Durch die konstante Zuführung von Luft

während des Ladevorgangs wird die Ladedauer reduziert, die Kapazität der Batte-

rie positiv beeinflusst und damit auch die Lebensdauer erhöht. 

Durch de Vorgaben der europaweit gültigen Vorschriften ist eine Übersteckbarkeit

der verschiedenen Hersteller sichergestellt. Europe Ladestecksysteme stehen für

Spannungen von 24V bis 96V zur Verfügung. Einheitliche Kodierstifte sorgen für zu-

sätzliche Sicherheit und lassen nur Verbindungen gleicher Spannungen zu. Eine 

zusätzliche Farbcodierung sorgt für eine eindeutige Zuordnung der verschiedenen

Batterietypen, wie z.B. Trocken- oder Nassbatterien. 

Die DC-Steckverbinder der Serien Europe, Europe Air-Tech und BC 250 bieten

höchste Sicherheit für Mensch und Maschine. Unsere tausendfach verbauten Lade-

stecksysteme stellen täglich unter den schwierigsten industriellen Bedingungen ihre

Zuverlässigkeit unter Beweis.     
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DC-Steckverbinder Typ BC250, 250A

Max. Betriebsspannung: 150Vcc

Temperaturbereich: -20°C … +90°C

Betriebsstrom: 250A 

Kabelquerschnitte: 50mm2 für Hauptkontakte

10mm2 für Hilfskontakte

Die Gleichstrom Steckverbinder der Serie BC 250 wurden

konzipiert für den Einsatz bei batteriebetriebenen Fahrzeu-

gen und entsprechenden Batterie-Ladegeräten.

Die Hauptkontakte bestehen aus einer hochreinen Kupfer-

legierung und sind einseitig vorbereitet für die Kabelverbin-

dung. Zusätzlich kann ein voreilend-öffnender Hilfskontakt

genutzt werden.  

Die BC 250 Steckverbinder werden grundsätzlich als Set ge-

liefert, wobei alle benötigten Einzelteile zusammen verpackt

werden. Beim Einsatz von größeren Stückzahlen besteht die

Möglichkeit der Bulk-Verpackung, wobei alle Einzelteile se-

parat in Kartons geliefert werden. 

Bestellnummern

Typ       Beschreibung Art.Nr.

250A Stecker Komplettset ESBC250

Dose EPBC250

Stecker Hauptkontakte (2Stk.) EGPP-S250

Dose Hauptkontakte (2Stk.) EGPP-P250

Stecker Hilfskontakte (1Stk.) ESAX-S250

Dose Hilfskontakte (1Stk.) ESAX-P250
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DC-Steckverbinder Europe

Die DC-Steckverbinder der Serie Europe werden für die Verbindung zu einer Batte-

rie oder zum Batterieladegerät benötigt. Die typischen Anwendungsfälle sind hier-

bei Gabelstapler oder elektrisch betriebene Fahrzeuge jeglicher Art.

Jedes Modell besteht aus einem Stecker mit der zugehörigen Steckdose. 

An beiden Teilen besteht die Möglichkeit, einen Haltegriff zu montieren.

Die Serie Europe umfasst 3 verschiedene Modelle:

•   80A: für 16mm2 und 25mm2 isoliertes Kabel

• 160A: für 16, 25, 35 oder 50mm2 isoliertes Kabel

• 320A: für 35, 50 oder 70mm2 isoliertes Kabel

Alle Modelle sind vorbereitet für die Nutzung von Reduzierhülsen, abhängig von

dem Durchmesser des verwendeten Kabels. Die Hauptkontakte bestehen aus elek-

trolytisch hochreinem Kupfer. Die Steckverbinder der Serie Europe werden aus Kunst-

stoff mit hoher mechanischer Festigkeit gefertigt. Der Kunststoff ist beständig gegen

Säuren und Basen, die üblicherweise in Batterien vorkommen. Die Steckverbinder

sind vorbereitet für Löt- oder Crimpanschluss der Kabel.

Die geltenden Normen für Steckvorrichtungen für elektrisch betriebene Fahrzeuge

schreiben Kodierstifte für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsspan-

nungen vor. Dieser soll sicherstellen, dass ausschließlich Stecker und Steckdosen für

die gleichen Spannungen miteinander verbunden werden. Zusätzlich sind die 

Kodierstifte mit unterschiedlichen Farbcodierungen erhältlich, um zwischen Trocken-

und Nassbatterien zu unterscheiden.

Das Abschlussstück, sowohl des Steckers, als auch der Dose, bilden Kabelklemmen

mit Zugentlastung, die gleichzeitig die Schutzart IP 23 für die elektrischen Kontakte

sicherstellen. Alle stromführenden Teile sind fingersicher ausgeführt.

Zusätzlich zu den Hauptkontakten können voreilende Hilfskontakte an den Lade-

steckvorrichtungen angebracht werden, welche für einen maximalen Strom von

20A ausgelegt sind.

Warum Europe-Steckverbinder ?

Im Rahmen der einheitlichen Richtlinien für Gabelstaplerhersteller wurden durch die

Europäische Union die Richtlinien EEC89/392 und EEC73/23 erlassen. In diesen sind

die Anforderungen an Steckverbinder klar definiert. Die Steckverbinder der Serie

Europe sind CE gekennzeichnet und erfüllen folgende Normen:

• DIN43589-1, DIN43589-2

• Empfehlung FEM4007a, FEM4007b

• EEC 86/663 Add. C

• EN1175-1

• EEC 73/23 

Max. Betriebsspannung: 150Vcc

Temperaturbereich: -20°C … +90°C

Lebensdauer (Aufstecken): 1 Mio. 
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DC-Steckverbinder Europe 80A - 160A - 320A

Bestellnummern

Typ Beschreibung Art.Nr.

80A Stecker Komplettset ESBC80

Dose Komplettset EPBC80

Handgriff EMAN80S

Dose Komplettset mit Handgriff EKPM80

Stecker Hauptkontakte (2Stk.) EGPP-S80

Dose Hauptkontakte (2Stk.) EGPP-P80

Stecker Hilfskontakte (2Stk.) EXS80

Dose Hilfskontakte (2Stk.) EXP80

Kodierstift 80A grau E34404

Kodierstift 80A grün E34434

Kodierstift 80A gelb E34435

160A Stecker Komplettset ESBC160

Dose Komplettset EPBC160

Handgriff EM160320S

Dose Komplettset mit Handgriff EKPM160

Stecker Hauptkontakte (2Stk.) EGPP-S160

Dose Hauptkontakte (2Stk.) EGPP-P160

Stecker Hilfskontakte (2Stk.) EXS160320

Dose Hilfskontakte (2Stk.) EXP160320

Kodierstift 160A/320A grau E29303

Kodierstift 160A/320A grün E29366

Kodierstift 160A/320A gelb E29367

320A Stecker Komplettset ESBC320

Dose Komplettset EPBC320

Handgriff EM160320S

Dose Komplettset mit Handgriff EKPM320

Stecker Hauptkontakte (2Stk.) EGPP-S320

Dose Hauptkontakte (2Stk.) EGPP-P320

Stecker Hilfskontakte (2Stk.) EXS160320

Dose Hilfskontakte (2Stk.) EXP160320

Kodierstift 160A/320A grau E29303

Kodierstift 160A/320A grün E29366

Kodierstift 160A/320A gelb E29367

80A

160A

320A
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DC-Steckverbinder Europe Air-Tech

Einige Batterietypen ermöglichen die Zuführung von Luft in die Elektrolytflüssigkeit.

Die Luft wird von unten in die Flüssigkeit eingebracht und sorgt durch die Verwirbe-

lung für eine gleichmäßige Verteilung der Elektrolyte. Dies verlängert zum einen die

Lebensdauer der Batterie, verkürzt aber auch gleichzeitig die Ladedauer und sorgt

für eine massive Reduzierung der thermischen Energie. Neben den elektrischen Kon-

takten sind hierzu Luftdurchführungen im Stecker angebracht.

Jedes Modell besteht aus einem Stecker mit der zugehörigen Steckdose. An bei-

den Teilen besteht die Möglichkeit, einen Haltegriff zu montieren.

Die Serie Europe umfasst 3 verschiedene Modelle:

•   80A: für 16mm2 und 25mm2 isoliertes Kabel

• 160A: für 16, 25, 35 oder 50mm2 isoliertes Kabel

• 320A: für 35, 50 oder 70mm2 isoliertes Kabel

Alle Modelle sind vorbereitet für die Nutzung von Reduzierhülsen, abhängig von

dem Durchmesser des verwendeten Kabels. Die Hauptkontakte bestehen aus elek-

trolytisch hochreinem Kupfer. Die Steckverbinder der Serie Europe Air Tech werden

aus Kunststoff mit hoher mechanischer Festigkeit gefertigt. Der Kunststoff ist bestän-

dig gegen Säuren und Basen, die üblicherweise in Batterien vorkommen. Die Steck-

verbinder sind vorbereitet für Löt- oder Crimpanschluss der Kabel.

Die geltenden Normen für Steckvorrichtungen für elektrisch betriebene Fahrzeuge

schreiben Kodierstifte für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsspan-

nungen vor. Dieser soll sicherstellen, dass ausschließlich Stecker und Steckdosen für

die gleichen Spannungen miteinander verbunden werden.  Zusätzlich sind die 

Kodierstifte mit unterschiedlichen Farbcodierungen erhältlich, um zwischen Trocken-

und Nassbatterien zu unterscheiden.

Das Abschlussstück, sowohl des Steckers, als auch der Dose, bilden Kabelklemmen

mit Zugentlastung, die gleichzeitig die Schutzart IP 23 für die elektrischen Kontakte

sicherstellen. Alle stromführenden Teile sind fingersicher ausgeführt.

Zusätzlich zu den Hauptkontakten können voreilende Hilfskontakte an den Lade-

steckvorrichtungen angebracht werden, welche für einen maximalen Strom von

20A ausgelegt sind.

Max. Betriebsspannung: 150Vcc

Temperaturbereich: -20°C…90°C

Lebensdauer (Aufstecken): 1 Mio. 
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DC-Steckverbinder Europe Air-Tech 80A - 160A - 320A

80A

160A

320A

Bestellnummern

Typ       Beschreibung Art.Nr.

80A Stecker Komplettset ESBC80-A

Dose Komplettset mit Griff EPBC80MA

Stecker-Hilfskontakte 80A (2Stk.) EXS80-A

Dose Hilfskontakte 80A (2Stk.) EXP80-A

160A Stecker Komplettset ESBC160-A

Dose Komplettset mit Griff EPBC160MA

Stecker Hilfskontakte 160A (2Stk.) EXS160-A

Dose Hilfskontakte 160A (2Stk.) EXP160-A

320A Stecker Komplettset ESBC320-A

Dose Komplettset EPBC320-A

Handgriff EM160320A

Stecker Hilfskontakte 320A (2Stk.) EXS320-A

Dose Hilfskontakte 320A (2Stk.) EXP320-A
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