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ENDSCHALTER FRM

Der neue Getriebeendschalter der Serie FRM lautet eine
vollig neue Generation von Getriebeendschaltern ein. Mit
diesem neuen Getriebeendschalter lassen sich vollig
neuartige und bisher nicht dagewesene Uberwachungs-
Kontroll- und Schaltfunktionen realisieren.

The next Generation

Generell dient der Getriebeendschalter zur
Bewegungskontrolle von Industriemaschinen und
industriellen Anlagen. Die Umdrehungen der Welle werden
auf ein Nockenschaltwerk Ubertragen, durch welches
mechanische Schaltkontakte betatigt werden. Samtliche
Varianten der Schaltkontakte sind als Hilfsstromschalter
ausgefuhrt.

Fur die Getriebeendschalter der Serie FRM stehen
Untersetzungen von 1:1 bis 1:900 zur Verfligung. Der Schalter
kann mit maximal 8 Schaltkontakten ausgestattet werden.
Jede Nocke kann einzeln auf die gewiinschte Position
eingestellt werden und ermdglicht so das flexible Festlegen
von Endlagen und Referenzpunkten.

Um Abrieb und Anrostung zu verringern, sind die
Ubertragungs- und Fihrungswellen der Zahnrader aus
rostfreiem Edelstahl.

Alle Materialien, die in direktem Kontakt mit der Umgebung
stehen, sind bestandig gegen Gase, Ole und extreme
Temperaturanderungen. Die umlaufende Gummidichtung
ermoglicht einen optimalen Schutz gegen Staub und
Wasser, so dass problemlos Schutzart IP 66 erreicht werden
kann. Der optimierte Innenraum ermdglicht eine schnelle
und einfache Verkabelung.

Technische Eigenschaften

Kennzeichnung :CE

harm. Vorschriften : EN60947-1, EN60947-5-1, EN60529,
EN60204-1, EN60529, EN418,
2006/95 CE, 98/37 CE

Bemessungsspannung 1250V ~
Max. Betriebsspannung : 250V ~
Temperaturbestandigkeit

Betrieb : -40°C - +60°C
Schutzklasse : Klasse |l
Schutzart 1P 66
Kabeleinfiihrung : M20x1,5 Kabelverschraubung
Material Gehause : Thermoplast
Material Welle : Edelstahl
Durchmesser Welle :12mm
Gewicht : ca. 500g
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Abmessungen

110 (132) mm

Befestigungsmale

105

GETRIEBEEN

92 mm
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IRIEBEENDSCHALTER FRM

Technische Eigenschaften Kontaktelemente

Schalter

harm. Vorschriften

Isolierspannung

Gebrauchskategorie

Lebensdauer
Schaltleistung
Anschlisse

Grenzwerte

AC15 Ve(V) 24
le (A) 10
DC13 Ve(V) 24
le(A) 3

48
10
48
15

: INO/1INC (Wechsler) Sprungschalter zwangsoffnend
: EN60947-5-1, IMQ CA02.03310

1250V ~

: AC15, Ue250V, le=3A

: 3 Mio. Schaltspiele

: gem. EN60947-5-1:2004
: Schraubanschluss
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Unterschiedliche Nocken

45 ° 90 °

10-point cam
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Halterungen fur Potentiometer / Encoder

Getriebeabgange

ouT1 ouT 2 ouT 3
A
@ ora orn s orﬂ orm Not usable
Different available ratios (1:N) Different available ratios (1:N or 1:K)
B
g or‘ Orn Not usable a Ofn
Different available ratios (1:N) Only available 1:1 ratio
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Getriebeendschalter mit Platine und Encoder
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