
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HHÄÄNNGGEETTAASSTTEERR  SSEERRIIEE  DDIIRREECCTT  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHÄÄNNGGEETTAASSTTEERR  SSEERRIIEE  LLAADDYY  
 

 

 

 

22  
 

wwwwww..bb--ccoommmmaanndd..ccoomm  

Technische Eigenschaften 
 
Kennzeichnung : CE 
harm. Vorschriften  : EN60529 
   
Bemessungsisolationsspannung : 500V 
Bemessungsdauerstrom : 25A 
 
Temperaturbeständigkeit  
 Betrieb  : -25°C - +70°C 
 Lagerung  : -40°C - +70°C 
  
Schutzklasse  : Klasse II 
Schutzart  : IP 65 
Kabeleinführung  : M25 Kabelverschraubung 
 
Material Gehäuse  : doppelt isoliertes ABS-Gehäuse 
Gewicht  : ca. 600g 
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Der Hängetaster der Serie Direct ist ein einreihiges 
Bediengerät für die Direktsteuerung (max. 3 kW) von 
Industrieanlagen und Hebezeugen. Der Hängetaster wurde 
nach neusten Design- und Ergonomieansprüchen 
konstruiert und mit Materialien gefertigt, die auch höchsten 
industriellen Anwendungen standhalten.  
 
Der Hängetaster der Serie Direct kann mit maximal 3 Tasten 
bestückt werden. Neben dem Not-Aus kann zwischen 
einem Hubwerk mit einer oder zwei Geschwindigkeiten 
gewählt werden. Optional ist ein zusätzlicher Bremskontakt 
möglich. Die Tasten sind mechanisch gegeneinander 
verriegelt. 
 
Alle Materialien, die in direktem Kontakt mit der Umgebung 
stehen, sind beständig gegen Gase, Öle und extreme Tem-
peraturänderungen. Die umlaufende Gummidichtung er-
möglicht einen optimalen Schutz gegen Staub und Wasser, 
so dass problemlos Schutzart IP 65 erreicht werden kann. 
Der optimierte Innenraum ermöglicht eine schnelle und 
einfache Verkabelung.  
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Abmessungen 
 

Technische Eigenschaften Kontaktelemente 
 

 
Schalter : Sprungkontakte 
 
Isolierspannung  : 500 V 
Bemessungsdauerstrom : 25 A 
Lebensdauer  : 1 Mio. Schaltspiele 
Anschlüsse  : Schraubanschluss 

 
Grenzwerte 
 
3-Phasen 2-polig 230V 2,2 kW 
 400V 2,2 kW     
3-Phasen 3-polig 230V 3,0 kW 
 400V 3,0 kW     

2
6
2
,6

0
m

m
 

93,70mm 
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Hängetaster Serie Direct 
 

Beschreibung Artikelnummer Abbildung 

 
für ein-/dreiphasigen Motor mit 
einer Geschwindigkeit 
 
− Not-Aus (Ø 30m) mit 3NC nach 

EN 418  
− Bewegungsrichtung auf/ab mit 

1 Geschwindigkeit, jeweils 
3NO+1NC im Kontaktblock, 
mechanisch verriegelt 

 

 
DC30 

 
für ein-/dreiphasigen Motor mit 
einer Geschwindigkeit 
 
− Not-Aus (Ø 30m) mit 3NC nach 

EN 418  
− Bewegungsrichtung auf/ab mit 

1 Geschwindigkeit, jeweils 4NO 
im Kontaktblock, vierter Kontakt 
bremskontaktfähig, mecha-
nisch verriegelt 

 

 
DC30.RG 

 
 
 
 
 

 
 
für Motor mit zwei Geschwindig-
keiten 
 
− Not-Aus (Ø 30m) mit 3NC nach 

EN 418  
− Bewegungsrichtung auf/ab mit 

2 Geschwindigkeiten, jeweils 
2NO+2NC im Kontaktblock, 
mechanisch verriegelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DC30.D2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auswahltabelle 
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Verdrahtungspläne 

Hängetaster Serie Direct 
 

Beschreibung Artikelnummer Verdrahtungsplan 

 
für Motoren mit einer Geschwin-
digkeit, 2 Drehrichtungen, 
3NO+1NC Kontaktblock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DC30 

 
für Motoren mit einer Geschwin-
digkeit, 2 Drehrichtungen, 4NO 
Kontaktblock  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DC30.RG 

             eine Phase                              drei Phasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
               
            eine Phase                              drei Phasen 

 
für Motoren mit zwei Geschwindig-
keiten, 2 Drehrichtungen, 
2NO+2NC Kontaktblock  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DC30.D2 
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