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B-COMMAND wurde 1995 gegrundet. Seit

mehr als 20 Jahren fokussiert sich das
Unternehmen auf die Produktion und den
Vertrieb von elektrotechnischen Komponenten
fur alle Teile der Welt.

Seit Giber 10 Jahren ist B-COMMAND vom TUV
in Deutschland nach DIN EN IS09001:2015
zertifiziert. Alle Management- und
Produktionsprozesse wurden basierend

auf internationalen Standards erstellt und
werden permanent geprft. Insbesondere
eine flexible Produktionsstruktur ermoglicht
kurze Lieferzeiten auch bei Kleinserien oder
Prototypen.

Die Einkaufsorganisation von B-COMMAND

ist international ausgerichtet. Rohmaterial
und Produktionskomponenten werden

von weltweit zertifizierten und regelmaBig
auditierten Lieferanten bezogen. B-COMMAND
hat Zugriff auf ein globales Netzwerk

von technischen Spezialisten, welche in
enger Zusammenarbeit mit dem Kunden

die beste individuelle Losung fur die
Kundenspezifikationen erarbeitet.

Im Mittelpunkt aller Aktivitaten von
B-COMMAND steht die Kundenzufriedenheit.
Perfekte technische Losungen in bester
Qualitat zu marktgerechten Preisen - das ist
unsere Leidenschaft.
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B Hangetaster Lady

Einreiniger Hangetaster fur schwerindustrielle Anwendungen

Generelle Eigenschaften

Die einreihigen Hangetaster der LADY-Serie fur Hilfsstromkreise
sind das Ergebnis der langjahrigen Erfahrung von B-COMMAND
in der Entwicklung und Herstellung von industriellen Befehls-
geraten. Diese Hangetaster werden hauptsachlich in der in-
dustriellen Hebetechnik eingesetzt - zur Steuerung von Kranen,
Briickenkranen, Hebezeugen und Winden - oder in zahlreichen
industriellen Anwendungen, bei welchen im Innen- oder AuBen-
bereich Maschinen oder Glter bewegt werden sollen.

Bei der Entwicklung des Handbediengerates wurde besonderes
Augenmerk auf die Ergonomie und einfache Handhabung gelegt,
wobei bei der Auswahl der verwendeten Materialien die mecha-
nische Bestandigkeit und Zuverlassigkeit, die die Produkte von
B-COMMAND seit jeher kennzeichnen, unverandert beibehalten
wurden.

Der optimierte Innenraum ermaglicht eine einfache und schnelle
Verdrahtung. Optional sind Kontaktbrlcken erhaltlich, welche zur
Minimierung des Verkabelungsaufwandes entwickelt wurden. Die
verfugbaren Kontakte der BC Serie sind mit 1 oder 2 Geschwin-
digkeitsstufen erhéltlich. Die Kontaktelemente werden fest im
Gehauseunterteil montiert und werden dort verkabelt. Somit
kann der Deckel gedffnet werden, ohne dass die Verkabelung
beeintrachtigt wird. Dies erhoht die Lebensdauer der Kontakte-
lemente und beugt Kabelschaden vor. Das Ober- und Unterteil
werden mit einer sehr robust ausgefiihrten umlaufenden Gum-
midichtung verschlossen, womit der Hangetaster eine Schutzart
von IPB5 erreicht. Entgegengesetzte Richtungstasten konnen
mit Hilfe einer mechanischen Sperre gegeneinander verriegelt
werden, was zum Schutz der Motoren beitragt.

Der Hangetaster Lady ist in 8 GroBen erhaltlich, von 2 bis 12
Befehls- und Meldestellen, verschiedene Bedienelemente und
Schalter kénnen auf Anfrage an jedem Typ montiert werden. Der
Not-Aus-Taster ist nach EN 13850 ausgefuhrt. Die NC-Kontakte
verfligen Uber eine Zwnagsoffnung (EN 60947-5-1) und sind auch
einer redundanten Version mit 2NC lieferbar.

Alle Tasten sind mit internationalen Symbolen gekennzeichnet.
Die Kontaktelemente haben selbstreinigende Kontakte aus
Silberlegierung. Neben den Standard Symbolen kénnen indivi-
duelle Beschriftungen angebracht werden. Zusatzlich steht eine
groBe Bandbreite an speziellem Zubehar zur Verfligung, um alle
Sicherheits- und Betriebsanforderungen der Kunden zu erfullen.

ANZAHL TASTEN ABMESSUNGEN (mm) GEWICHT

A B C D (Kg.)
2 264 166 66 77 0,280
3 300 202 66 77 0,380
4 336 238 66 77 0,430
0 388 274 7 82 0,570
6 424 310 71 82 0,590
8 496 382 71 82 0,750
10 568 454 71 82 0,880
12 640 526 71 82 1,040

Einhaltung EG-Richtlinien

Einhaltung der Normen

Isolationsspannung
Prifspannung

Max. Betriebsspannung

Temperaturbereich
Isolationsklasse
Schutzart
Betriebspositionen
D234
: Tasten
Kabeleinfiihrung : :
: 5-6-8-10-12 :
Tasten
Zulassung
Abmessungen

Technische Merkmale

:2014/35/UE  2006/42/CE
2014/30/UE 2011/85/UE
'EN 60947-1  EN 60947-5-1
'EN 60529  EN 602041
{EN60204-32  EN 13850
660 V-~

£ 2500 V-

400 V-

:  Betrieb Lagerung

- 25°C+70°C | -40°C + 70°C
§II (doppelte Isolierung)

1P 65

éAIIe Positionen

Kabelknickschutzschlauch
:Durchmesser 12-17 = 9

Kabelknickschutzschlauch

§Durchmesser 15-20 =13

:C€

der verschiedenen Versionen

HANGETASTER LADY



5" BC schaltelemente

Premium Kontaktelemente fur Hangetaster Lady

Generelle Eigenschaften

Der BC-Schaltelemente stellen ein wesentliches Element der
Lady Hangetaster dar. Das Gehduse besteht aus Industriellem
Thermoplast, wahrend die selbstreinigenden Kontakte aus
Silberlegierung und die Schrauben und Federn aus Edelstahl
gefertigt sind.

Hoher Schutz und Fingersicherheit durch gekapselte
Kontaktelemente.

BC-Kontakte werden ebenfalls als Ersatzteile fiir Hangetaster
geliefert.

Technische Merkmale

Einhaltung der Normen  : EN 60947-5-1
Isolationsspannung 660 Vi~
Thermischer Nennstrom §10 A

Standardausfuhrungen BC-Kontakte Mechanische : :
:3 x 108 Schaltspiele
Lebensdauer i
ARTIKELNUMMER KONTAKTELEMENT . :
Maximal : ) )
. :2x15mm? oder 1x 25 mm
HT-LAKO-001  Kontaktelement INC anschlieBbaresKabel :
HT-LAKO-002  Kontaktelement 2NC gleichzeitig Klemmen §ﬂngersichereSchraubanschlusse
HT-LAKO-003  Kontaktelement INO acis (VelV) 24 48 120 240 400
Gebrauchs- ‘e 10 10 6 3 19

HT-LAKO-004 Kontaktelement INO + INC

kategorien i, VelV) 24 48 125 250
HT-LAKO-005 Kontaktelement 2NO gestuft e () 25 125 055 03
HT-LAK0-006  Kontaktelement 2NO gleichzeitig Zulassungen ‘C€ ®

Internationale Standard-Symbole

5 - 5 SCHWENKEN SCHWENKEN
AUF AB RECHTS LINKS VORWARTS  RUCKWARTS RECHTS LINKS SCHNELL LANGSAM

b O > Q@ D @ = &

HT-LASY-001 HT-LASY-002 HT-LASY-003 HT-LASY-004 HT-LASY-005 HT-LASY-006 HT-LASY-007 HT-LASY-008  HT-LASY-030 HT-LASY-032

tWd =2 v @ e

HT-LASY-009 HT-LASY-010 HT-LASY-011 HT-LASY-012 HT-LASY-013 HT-LASY-014 HT-LASY-015 HT-LASY-016 HT-LASY-031 HT-LASY-033

D »Q v D@

HT-LASY-017 HT-LASY-018 HT-LASY-019 HT-LASY-020 HT-LASY-021 HT-LASY-022 HT-LASY-023 HT-LASY-024

START STOPP START ALARM ALARM BREMSE SCHWARZE TASTE

O ©¢ 6 » @ ©

HT-LASY-025 HT-LASY-029 HT-LASY-026 HT-LASY-027 HT-LASY-028 HT-LASY-034

S
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"% Hangetaster Lady

Standardausfuhrungen

Die nachfolgend dargestellten Typen von Hangetastern sind Standardausfuhrungen.
Eine mechanische Verriegelung fur gegenlaufige Bewegungen ist standardmaBig vorhanden.

B CEEE

§1NC .1NC . INC
) a8 &) i
O i @ s

91N0
1NC 1NC 1NC
1) o 'Qmo @mo @.@mo =) mo (o) Bop
Ow @ O @y O Qo O [k

HT-LA02-001 HT-LA02-002 HT-LA03-001 HT-LA03-002 HT-LA04-001 HT-LA04-002 HT-LA05-001 HT-LA05-002 HT-LA05-003

HANGETASTER LADY



Dank der Vielseitigkeit des Hangetasters sind

individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage maglich.

@ INO
0 INO ‘D INO

0 INO

1NC
-®-® INO @ INO @ INO

Qor@ar®mw @ o @ o

D[R (#) w0 (#) w0 () BNOR &) [BBR () w0 ) w0 %) o

Onvw Qur@w @ Qur@ar@mw @ @ i
@WO @WO @1NO @1N0 @1NO @-@WO @WO @1N0

e INO e INO G INO e INO e INO Q.G INO a INO G INO

HT-LA06-001 HT-LA06-002 HT-LA08-001 HT-LA08-002 HT-LA08-003 HT-LA08-004 HT-LA10-001 HT-LA10-002 HT-LA12-001

&) e

@ INO
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B Hangetaster Lady

Zubehor

Neben den international ublichen Symbolen bietet der Hangetaster Lady Platz fur viele spezielle Bedienelemente. Auf den folgenden
Seiten konnen Sie sich einen Eindruck von den Maglichkeiten verschaffen.

VERSCHLUSSKAPPE

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG '
HT-LAET-001 Verschlusskappe

Dieses Element dient zum VerschlieBen von nicht verwendeten Befhelsstellen oder Reserve-Tasten innerhalb
der Tastenkonfiguration der Hangetaster. Dies gibt Ihnen die Maglichkeit, in Zukunft weitere Tasten
hinzuzufligen, ohne die komplette Handbedienstation zu ersetzen.

REDUNDANTE ZUSTIMMTASTER 3-STUFIG (IECEB941-5-8)

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG
AUS - EIN - AUS, IP65, 2 Wechslerkontakte

ZA5Y0-04  Zustimmtaster, Schutzkappe Gummi gelb
ZA5S0-03  Zustimmtaster, Schutzkappe Gummi schwarz
ZA5G0-03  Zustimmtaster, Schutzkappe Gummi grau (silikonfrei)

Die Funktionsweise unserer Zustimmungstaster ist 3-stufig bzw. basierend auf 3 Positionen. Die Arbeitskontakte
werden in der Mittelposition betatigt. Hierfir haben wir konstruktionsseitig einen deutlich splrbaren Druckpunkt
implementiert. Im Falle einer Panikhandlung / Verletzung wiirde der Bediener entweder fest zudrticken (3. Stufe) oder
den Griff loslassen (1. Stufe). Beide Male wirden die Arbeitskontakte deaktiviert werden und somit die Anlage gestoppt.
Die 2. Stufe muss demnach aktiv betatigt und gehalten werden. Die Anwendung erfolgt vor allem beim Einrichten oder
Warten van Maschinen oder Robatern innerhalb von Gefahrenbereichen.

KONTAKTBRUCKEN —3

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG
HT-LAET-011  Brucke mit 4 Anschltssen
HT-LAET-012 Brucke mit 2 Anschlissen

Zur Verbesserung der Installationsgeschwindigkeit bieten wir Brickenverbindungen
fur 2 oder 4 Anschlisse fir unsere Standard BC-Kontakte an.

MELDELEUCHTE

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG
HT-LAET-014 Meldeleuchte, Griin (24V)
HT-LAET-015 Meldeleuchte, Rot (24V)
HT-LAET-016 Meldeleuchte, Griin (230V)
HT-LAET-017 Meldeleuchte, Rot (230V)

HT-LAET-018 Meldeleuchte, Gelb (230V)

Der Hangetaster Lady bietet die einzigartige Moglichkeit bis zu 2 LED-Signalleuchten im oberen Teil des Gehauses zu montieren, ohne eine
zuséatzliche Position im Tastenfeld zu belegen und das Gehause dadurch zu verlangern.

Standardfarben: Grin, Rot, Gelb Standard-Spannung: 24VAC/DC, 230VAC/DC Optionale Spannung (auf Anfrage): 12V, 48V, 110V

‘

DISPLAY UND LEUCHTDRUCKTASTEN

Fir spezielle Anforderungen kénnen wir auch Leuchtdrucktasten

in verschiedenen Farben mit unterschiedlichen Symbolen,
Ringbeleuchtungen in verschiedenen Farben (z.B. rot und grun als
Betriebszustand (auch flr Not-Aus-Taster erhaltlich]) und 7-Segment-
Anzeigen anbieten.

HANGETASTER LADY



JOYSTICK
ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG
2 Achsen, Kreuz-Bewegung
HT-LAET-039 Daumen-Joystick, 2,5V +/- 2,0VDC
HT-LAET-040 Daumen-Joystick, 2,5V +/- 2,0VDC, inkl. Druckknopf INO
2 Achsen, Omnidirektionale Bewegung

HT-LAET-041 Daumen-Joystick, 2.5V +/- 2,0VDC

HT-LAET-042 Daumen-joystick, 2,5V +/- 2,0VDC, inkl. Druckknopf INO &

POTENTIOMETER
ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG
HT-LAET-044 Potentiometer, 1kOhm
HT-LAET-045 Potentiometer, 4,7 kOhm

HT-LAET-046 Potentiometer, 10 kOhm
Ein integriertes Patentiometer gibt Ihnen die Méglichkeit, die Geschwindigkeit oder verschiedene andere Eigenschaften Ihrer Maschine
eginzustellen. Dies wird oft zusammen mit einer 7-Segment-Anzeige zur Visualisierung verwendet.

WRHLSCHALTER UND SCHLUSSELWRAHLSCHALTER

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG
HT-LAET-057 Wahlschalter rastend 0-1, INO
HT-LAET-058 Wahischalter rastend 1-2-3, 3NO
HT-LAET-059 Wahlschalter rastend 0-1, INO+INC
HT-LAET-060 Wahlschalter rastend 1-0-2 (INO - 0 - INO)
HT-LAET-061 Wahlschalter tastend 1-0-2 (INO - 0 - INO)

HT-LAET-062 Schlisselwahlschalter rastend 0-1, INO, 2 Schliissel
HT-LAET-063 Schlusselwahlschalter rastend 1-2-3, 3NO, 2 Schltssel

HT-LAET-064 Schlisselwahlschalter rastend 1-0-2, (1NO - 0 - 1INO),
2 Schltssel

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhaltlich.

USB-ANSCHLUSS UND RFID-RERDER

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

HT-LAET-065 USB-Anschluss g

HT-LAET-066 RFID-Reader I

Auch ein voll integrierbarer USB-Anschluss kann in den Hangetaster % m

Lady integriert werden. Sie kénnen jedes beliebige USB 2.0-Gerat mit i

Ihrer Handbedienstation verbinden, um die Zugangskontrolle oder den !I i - i 7

Datenaustausch innerhalb der Maschine zu verwalten.

RFID-Tags werden haufig im Identifikationsmanagement eingesetzt. Das Lesegeréat kann bestimmte RFID-Schlussel identifizieren und den Zugang
zur Handbedienstation und den angeschlossenen Maschinen ermaglichen. Verschiedene Sicherheitsstufen innerhalb der Anlage unmd die
Ubertragung verschiedener Daten an die SPS kénnen verwaltet werden. Zusétzliche Funktionen kdnnen Track & Trace, Infrastrukturmanage-

SONDERBESCHRIFTUNGEN

Beispiel

ment, Telemetrie und Identifikation sein.
5 © -

Neben der Verwendung unserer internationalen Standardsymbole haben wir die Mdglichkeit, kundenspezifische Etiketten flir den Hangetas-
ter Lady zu drucken. Text, Farbe und Sprache kénnen individuell angepasst werden.

~—\
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Ersatzteile

POS ARTIKELNUMMER

BESCHREIBUNG

POS ARTIKELNUMMER

BESCHREIBUNG

HT-LASY-XXX

HT-LAET-006

HT-LAET-002

HT-LAET-008

HT-LA02-000
HT-LA03-000
HT-LA04-000
HT-LA05-000
HT-LA06-000
HT-LA08-000
HT-LA010-000
HT-LA012-000

Internationale Standard-Symbole
Gummidichtung flr 2 Tasten inkl. Ringe
Not-Aus Pilztaster (ohne Kontaktelemente)
Haken

Leergehause” (2 Tasten)
Leergehause” (3 Tasten)
Leergehause” (4 Tasten)
Leergehause” (5 Tasten)
Leergehause” (6 Tasten)
Leergehause” (8 Tasten)
Leergehause* (10 Tasten)
Leergehause” (12 Tasten)

“inkl. Oberteil, Unterteil, Dichtungen, Schrauben etc.

HT-LAKO-001
HT-LAKO-002
HT-LAKO-003
HT-LAKO-004
HT-LAKO-005
HT-LAKO-006

HT-LAET-009
HT-LAET-010

HT-LAET-013

Kontaktelement INC
Kontaktelement 2NC gleichzeitig
Kontaktelement INO
Kontaktelement INO + INC
Kontaktelement 2NO gestuft
Kontaktelement 2NO gleichzeitig

Kabelknickschutzschlauch 2-4 Tasten
Kabelknickschutzschlauch 5-12 Tasten

Mechanische Verriegelung

HANGETASTER LADY



B%  sicherheit und Anweisungen

Durch unser EG-Konformitatserklarung garantieren wir Einreihige Hangetaster Lady entsprechen den geltenden
unseren Kunden die Fertigung des Hangetasters Lady Richtlinien und der Sicherheitsvorschriften, insbesondere:
in Ubereinstimmung mit definierten und anerkannten L
Sicherheitsvorschriften und gemaB den Qualitatsstandards 2006/42/CE - Maschinenrichtiinie

unseres Qualitatssystemzertifikats DIN EN 1SO 9001:2015. 2014/35/UE  Niederspannungsrichtlinie
2014/30/UE  EMV-Richtlinie
Mensch und Maschine EN 60204-32 Sicherheitsvorschriften fur Hebezeuge
EN 60947-1  Niederspannungs-Schaltgerate und
B-COMMAND engagiert sich aktiv fur die Einhaltung und -Steuergerate
Sicherstellung ethischer Grundsatze und dem respektvollen EN 60947-5-1 Niederspannungs-Schaltgerate und
Umgang mit Mitarbeitern und Rohstoffen. Steuergerate: Steuerstromkreise und
Alle unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie die Schaltelemente
Arbeitssicherheit fr den Endverbraucher erhohen und vollig EN13850  Sicherheit der Maschine - Not-Aus-Schalter
frei von Schadstoffen fur die Umwelt sind. .
EN 60529 Schutzarten von Gehausen

Installations- und Wartungsanweisungen

INSTALLATION

Die Hangetaster mussen von qualifiziertem Personal gemaB den Sicherheitsvorschriften installiert werden. Der elektrische
Strom muss vor der Verkabelung abgeschaltet werden. Die interne Verkabelung muss unter strikter Einhaltung der
elektrischen Schaltplane der kontrollierten Maschinen durchgefiihrt werden.

Nach der Installation muss eine ordnungsgemaBe Prifung des Not-Aus-Tasters, sowie aller anderen von dem Hangetaster
betatigten Taster durchgeflhrt werden. )
Es wird dringend empfohlen, eine dauerhafte Verwendung von Olen und Sauren wahrend der Benutzung zu vermeiden.

VERKABELUNG

Die Verkabelung sollte wie folgt durchgefihrt werden:

Deckel durch Lésen der Schrauben entfernen

Entfernen Sie die Zugentlastung, indem Sie die Schrauben I6sen, mit denen sie befestigt ist.

den Durchmesser des verfligharen Kabels beurteilen und die Kabelknickschutzschlauch so zuschneiden, dass das
Gerat nach dem Einsetzen des Kabels absolut wasser- und staubdicht ist.

Ziehen Sie die Zugentlastung fest und achten Sie darauf, dass das Kabel sicher befestigt ist (Zugentlastung).
Verkabelung mit Klemmanzugsdrehmoment 0,7 Nm durchfthren.

bei Bedarf die Symbole der Drucktasten tauschen und in die richtige Position bringen.

SchlieBen Sie den Hangetaster und achten Sie auf die korrekte Positionierung der Gummidichtungen. Gehause-
Anzugsdrehmoment 1 Nm

WARTUNG

Um eine bedarfsgerechte und einwandfreie Funktion des Hangetasters zu gewahrleisten, wird eine geplante und
regelmaBige Wartung dringend empfohlen. Alle Arbeiten miissen von autorisiertem Personal durchgefiihrt werden und
die ausschlieBliche Verwendung von Original-Ersatzteilen wird vorausgesetzt. VerschleiBteile oder defekte Kompoenten
sind auch Uber die normale Wartung hinaus unverzuglich zu ersetzen, um jederzeit die maximale Betriebssicherheit zu
gewahrleisten.

Insbesondere ist es notwendig:
Hangetaster periodisch reinigen, verwenden Sie nicht aggressive Produkte und Druckluft an allen externen Bauteilen.
Verwenden Sie ausschlieBlich Druckluft zum Reinigen des Innenraumes.
Uberprufen Sie, ob alle Schrauben an am Gehause korrekt angezogen sind.
die interne Verkabelung uberprifen und sicherstellen, dass die Schrauben der Anschlussklemmen angezogen sind.
Uberprufen Sie, ob das Gehause in fehlerfreiem Zustand ist.
die ordnungsgemaBe Funktion des Gerats durch eine Reihe von Testmanévern zu Gberprifen.

)
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=: HANGETASTER LADY
ANFRAGEFORMULAR

Firmenname
Ansprechpartner/in

Anschrift

IHRE KONTAKTDATEN

Anleitung
n Haken und Knickschutzschlauch

Kreuzen Sie das gewiinschte Feld (oben
bzw. unten) an, um die Position des Hakens
und Knickschutzschlauchs anzugeben.

E Symbolscheiben

Tragen Sie die gewinschte Symbolscheibe
(001-088) in das daftir vorgesehene Feld
ein. Kreuzen Sie das Feld zwischen den
Symbolscheiben an, wenn die Tasten
mechanisch gegeneinander verriegelt
werden sollen ().

Siehe Seite 13

E Kontaktelemente

Tragen Sie das gewunschte
Kontaktelement in das dafiir vorgesehene
Feld ein (max. 2 Kontaktelemente).

Siehe Seite 13

n Sonderelemente

Tragen Sie das gewunschte Sonderelement
in das daftr vorgesehene Feld ein.
Siehe Seite 13

Farben Leuchtdrucktaster und
Tasterkappen

Tragen Sie die gewiinschte Farbe flr den
Leuchtdrucktaster in das vorgesehene Feld
ein

Siehe Seite 13

Sollten Sie Untersttitzung bendtigen, kénnen
Sie uns jederzeit wie folgt erreichen:

¢ 040-538092-50
& 040-538092-85
&= info@b-command.com

< B-E:EIMMAND

Der Hangetaster ist mit 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, sowie mit 12 Befehlsstellen
verfiighar (_ _ _ _ entspricht den einzelnen GehausegroBen)

Nicht belegte Befehlsstellen werden mit einer Verschlusskappe versehen.

HAKEN & KNICKSCHUTZSCHLAUCH OBEN O

FARBEN
SYMBOLSCHEIBE KONTAKTELEMENT | SONDERELEMENT | LEUCHTDRUCKTASTER
& LED
Artikelnummer:
Artikelnummer: Artikelnummer:
HT-LAET-XXX Artikelnummer
HT-LASY-XXX HT-LAKO-XXX oder ZABXX-XX
@ | | I I |
®
@ | | I I |
o e«
® | | I I |
e _ _ _ _ ]
® | | I I |
I S
®) | | I I |
- e _ _ _ _ ]
® | | I I |
o e«
@ | I I |
@
® | | I I |
I S
® | || | | |
& ]
® | | I I |
I
@ | | I I |
& ]
®@ | | I I |
F HAKEN & KNICKSCHUTZSCHLAUCH UNTEN O
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SYMBOLSCHEIBEN NACH

KUNDENVORGABE AUF ANFRAGE E KONTAKTELEMENTE
Artikelnummer: HT-LASY-XXX ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG
e o e HT-LAKO-001  Kontaktelement INC
HT-LAKO-002 Kontaktelement 2NC gleichzeitig
001 023 045 067
@ @ @ @ HT-LAKO-003 Kontaktelement INO
002 024 Q 046 068 HT-LAKO-004 Kontaktelement INO + INC
HT-LAKO-005 Kontaktelement 2NO gestuft
003 025 0 047 069 . .
HT-LAKO-006 Kontaktelement 2NO gleichzeitig
004 026 @) s 070 n SONDERELEMENTE
005 027 @ 049 071 ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG
HT-LAET-002 Standard Not-Aus Pilztaster

006
007
008
009
010
0n
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

022

CLUTI»OHHIIVPHEeI®OONVNOLO

028 @
029 @
030 a
&
032
033
= @
035 °
036 @
037 @

039 @
040 @
041 @
042 °
043 @
044 @

038 @ 060

072

073

074

075

076

077
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OPTIONAL*

FARBEN:
LEUCHTDRUCKTASTER & LED
ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG
F1 Rot
F2 Blau
F3 Grin
F4 Gelb
F5 WeiB
Schutzklappe

‘?;5' WWW.B-COMMAND.COM

= 3

A

HT-LAET-003

HT-LAET-005

Not-Aus-Pilztaster
mit integrierten Kontaktelementen, 2NC+INO

Beleuchteter Not-Aus-Pilztaster
mit integrierten Kontaktelementen, 2NC

m Kontaktauswah! El

4

ZA5Y0-04

ZA550-03

ZA5G0-03

Zustimmtaster, Schutzkappe Gummi gelb,
AUS - EIN - AUS, IP65, 2 Wechslerkontakte

Zustimmtaster, Schutzkappe Gummi schwarz,
AUS - EIN - AUS, IP65, 2 Wechslerkontakte

Zustimmtaster, Schutzkappe Gummi grau (silikonfrei),
AUS - EIN - AUS, IP65, 2 Wechslerkontakte

,
~ 09

HT-LAET-014
HT-LAET-015
HT-LAET-016
HT-LAET-017
HT-LAET-018

Meldeleuchte, Grin (24V)
Meldeleuchte, Rot (24V)
Meldeleuchte, Griin (230V)
Meldeleuchte, Rot (230V)
Meldeleuchte, Gelb (230V)

L4

HT-LAET-051

HT-LAET-019

Signalleuchte LED 24V

m Symbolscheiben B Kontaktauswahl El Farbauswahl B

(Optional 230V)
Beleuchtete Drucktaste, weiBe LED, 24V

m Symbolscheiben B Kontaktauswah! EJ Farbauswahl B

HT-LAET-044
HT-LAET-045
HT-LAET-046

Potentiometer, 1 kOhm
Potentiometer, 4,7 kOhm
Potentiometer, 10 kOhm

S
#
%

HT-LAET-057
HT-LAET-058
HT-LAET-059
HT-LAET-060
HT-LAET-061
HT-LAET-062
HT-LAET-063
HT-LAET-064

Wahlschalter rastend 0-1, INO

Wahlschalter rastend 1-2-3, 3NO

Wahlschalter rastend 0-1, INO+INC

Wahlschalter rastend 1-0-2 (INO - 0 - INO)
Wahlschalter tastend 1-0-2 (INO - 0 - INO)
Schlusselwahlschalter rastend 0-1, ING, 2 Schlussel
Schlusselwahlschalter rastend 1-2-3, 3NO, 2 Schlussel

KSchlisselwahlschalter rastend 1-0-2, (INO - 0 - INO),
2 Schlussel

@

Ringbeleuchtung

7

HT-LAET-065
HT-LAET-066

Laserbeschriftung

USB-Anschluss
RFID-Reader

Akustischer Signalgeber

;

Informationen.

*Bitte kontaktieren
Sie uns fir weitere
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