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FIRMENPROFIL / COMPANY PROFILE

2

Das Team der B-Command GmbH hat eine lange His-
torie im Bereich der Steuerungs- und Sicherheitstech-
nik, speziell in der Kran- und Hebetechnik und in der
Windenergie.  Der Produktions- und Vertriebsschwer-
punkt liegt auf elektrotechnischen Produkten für eine
Vielzahl von Anwendungsbereichen.

Speziell Lasttrennschalter und Nockenschalter spielen
in der Elektrotechnik eine große Rolle. Seit 2007 ferti-
gen wir mit dem Programm Eco-Line eine Auswahl an
Hauptschaltern für einige Anwendungsbereiche. Mit
dem neuen Programm sind wir in der Lage, alle An-
wendungen und auch alle geforderten Zulassungen
abzudecken.

Made in Germany - unsere Verpflichtung.  Alle Pro-
dukte des nachfolgend vorgestellten Programms
werden in Deutschland konstruiert und produziert.
Wir stellen somit die hohe Qualität und kurze Liefer-
zeiten für unsere Kunden sicher.

Kundenspezifische Lösungen in kürzester Zeit zu reali-
sieren ist eine Herausforderung, der wir uns ständig
stellen.  Neben den im Katalog dargestellten Lösun-
gen können wir Ihnen diverse Sondergeräte anbie-
ten. Wir produzieren auch Sonderlösungen für Sie
innerhalb von kürzester Zeit. Fragen Sie uns.

Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht immer der
Kunde.  Unser ständiger Grundsatz lautet: Schnelle
Lösungen zu fairen Preisen.

The B-Command GmbH team has a long tradition in
the fields of control and safety technology, especially
in the fields of crane- and conveyor-technology and
wind energy.  The focus of production and sales can
be seen in electro technical products for various ap-
plications.

Especially On-Load Switches and Rotary Cam Swit-
ches play an important role in electro technique
today.  Since 2007 with our program Eco-Line we ma-
nufacture a selection of main switches for some ap-
plications.  With the new program we are able to
cover the full range of applications and to have all
approvals and certifications necessary.

Made in Germany - our liability. All products of the
following program are designed and manufactured
in Germany.  Thereby we assure the quality of the
products and short delivery times for our customers.

Realizing customized solutions as soon as possible is a
challenge we face continuously. Beside all following
products we are able to offer several special soluti-
ons.  We are able to produce those special products
within short time. Do not hesitate to ask us.

The customer is always in the centre of our efforts.
Our permanent principle is: Fast solutions for fair pri-
ces.
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PRODUKTÜBERSICHT / PRODUCT OVERVIEW

4-Loch-Befestigung 
Die Schalteinheit wird di-
rekt hinter der Gehäuse-
oder Schaltschranktür
montiert. Die Bedieneinheit
wird frontseitig mit maximal
4 Schrauben befestigt. 

4-Hole-Mounting
The switch unit is mounted
directly behind a panel or
enclosure door. The actua-
tor is fixed with maximum 4
screws on the front.

Zentralbefestigung
Die Schalteinheit wird di-
rekt hinter der Gehäuse-
oder Schaltschranktür
montiert. Die Bedieneinheit
wird frontseitig mit einer
Normbohrung 22,5mm be-
festigt. 

Central Mounting
The switch unit is mounted
directly behind a panel or
enclosure door. The actua-
tor is fixed with a 22,5mm
mounting hole on the
front. 

Bodenbefestigung
Die Schalteinheit wird mit-
tels einer Schnappbefesti-
gung auf einer C-Schiene
am Gehäuseboden mon-
tiert. Die Bedieneinheit wird
frontseitig mit maximal 4
Schrauben befestigt und ist
mit einer Achsverlänge-
rung mit der Schalteinheit
verbunden.  

Base Mounting
The switch unit is snapped
on a Din-Rail on the base
of the enclosure. The ac-
tuator unit is fixed with ma-
ximum 4 screws on the
front and it is connected
by an elongated axis to
the base mounted switch
unit.
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PRODUKTÜBERSICHT / PRODUCT OVERVIEW

DIN-Normverteilung
Die Front der Bedieneinheit
ist als Einbaugerät für
einen Verteiler mit 45mm
Normausschnitt konzipiert.
Die Schalteinheit wird auf
einer C-Schiene mittels
einer Schappbefestigung
aufgerastet.  

Din-Rail Mounting
The front of the actuator
unit is designed as flush-
mounting switch for distri-
butors with 45mm standard
cut out. The switch unit is
snapped on a Din-Rail.  

Unterspannungs-
auflösung
Die Schalter bieten Schutz
gegen selbsttätigen 
Wiederanlauf nach Netz-
ausfall und Spannungswie-
derkehr.

Undervoltage Release
The switch is secured
against automatic restart
of a machine after a
power failure.  

Gehäuseversion
Der Schalter wird als Kom-
plettlösung als gekapselte
Variante geliefert. Das Ge-
häuse ist hervorragend für
den Außeneinsatz geeig-
net und bietet durch ver-
schiedene Vorprägungen
die Möglichkeit einer flexi-
blen Kabelführung.

Enclosure Version
The switch is ready assem-
bled in an enclosure. The
enclosure is suitable for
outdoor applications and
offers a flexible way of
cabling through different
knock-outs on different
sides of the enclosure.
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Technische Eigenschaften / Technical data

Thermischer Nennstrom / Thermal rated current lth: 16A
Nennleistung / Rated performance AC23 (3x400V): 7,5 kW
                                          AC  3 (3x400V): 5,5 kW
Nennbetriebsspannung / Rated operating voltage: 690 V
Anschlussquerschnitt / Cable diameter: 6 mm2

Temperaturbereich / Operating temperature: -20°C - +50°C

4-Loch-Befestigung / 4-hole-mounting

Bodenbefestigung / Base mounting

DIN-Normverteilung / DIN-Rail-mounting

Reparaturschalter / Maintenance switch

16A L ASTTRENNSCHALTER / ON-LOAD-SWITCHES
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4-Loch-Befestigung / Zentralbefestigung
4-Hole-mounting / Central mounting

Bodenbefestigung / DIN-Normverteilung
Base Mounting / DIN-Rail mounting

Zubehör / Accessory                                                                   
                                                                                         

Neutralleiter (voreilend)                                                                        NL25-VE01                                             NL25-VE02
Neutral pole (early make)

Neutralleiter (gleicheilend)                                                                   NL25-GE01                                             NL25-GE02
Neutral pole (simultaneous make)

Neutralleiter (Klemme durchgehend)                                                NL25-DG01                                            NL25-DG02
Neutral pole (solid neutral)

Hilfskontakte (1NO+1NC)                                                                      HK01                                                       HK02
Auxiliary contact

Pole Betätiger Artikel Nr. 
Poles Actuator Order no. 

3 3P16A-ER01
3 3P16A-ES01
4 4P16A-ER01
4 4P16A-ES01
6 6P16A-ER01
6 6P16A-ES01

3 3P16A-ZR01
3 3P16A-ZS01
4 4P16A-ZR01
4 4P16A-ZS01

3 3P16A-BR01
3 3P16A-BS01
4 4P16A-BR01
4 4P16A-BS01
6 6P16A-BR01
6 6P16A-BS01

3 3P16A-DR01
3 3P16A-DS01
4 4P16A-DR01
4 4P16A-DS01
6 6P16A-DR01
6 6P16A-DS01

3 3P16A-GR01
4 4P16A-GR01
6 6P16A-GR01

Zentralbefestigung / Central mounting
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Technische Eigenschaften / Technical data

Thermischer Nennstrom / Thermal rated current lth: 25A
Nennleistung / Rated performance AC23 (3x400V): 9,5 kW
                                          AC  3 (3x400V): 7,5 kW
Nennbetriebsspannung / Rated operating voltage: 690 V
Anschlussquerschnitt / Cable diameter: 6 mm2

Temperaturbereich / Operating temperature: -20°C - +50°C

4-Loch-Befestigung / 4-hole-mounting

Bodenbefestigung / Base mounting

DIN-Normverteilung / DIN-Rail-mounting

Reparaturschalter / Maintenance switch

L ASTTRENNSCHALTER / ON-LOAD-SWITCHES    25A

Pole Betätiger Artikel Nr. 
Poles Actuator Order no. 

3 3P25A-ER01
3 3P25A-ES01
4 4P25A-ER01
4 4P25A-ES01
6 6P25A-ER01
6 6P25A-ES01

3 3P25A-ZR01
3 3P25A-ZS01
4 4P25A-ZR01
4 4P25A-ZS01

3 3P25A-BR01
3 3P25A-BS01
4 4P25A-BR01
4 4P25A-BS01
6 6P25A-BR01
6 6P25A-BS01

3 3P25A-DR01
3 3P25A-DS01
4 4P25A-DR01
4 4P25A-DS01
6 6P25A-DR01
6 6P25A-DS01

3 3P25A-GR01
4 4P25A-GR01
6 6P25A-GR01

4-Loch-Befestigung / Zentralbefestigung
4-Hole-mounting / Central mounting

Bodenbefestigung / DIN-Normverteilung
Base Mounting / DIN-Rail mounting

Zubehör / Accessory                                                                   
                                                                                         

Neutralleiter (voreilend)                                                                        NL25-VE01                                             NL25-VE02
Neutral pole (early make)

Neutralleiter (gleicheilend)                                                                   NL25-GE01                                             NL25-GE02
Neutral pole (simultaneous make)

Neutralleiter (Klemme durchgehend)                                                NL25-DG01                                            NL25-DG02
Neutral pole (solid neutral)

Hilfskontakte (1NO+1NC)                                                                      HK01                                                       HK02
Auxiliary contact

Zentralbefestigung / Central mounting
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Technische Eigenschaften / Technical data

Thermischer Nennstrom / Thermal rated current lth: 32A
Nennleistung / Rated performance AC23 (3x400V): 11,5 kW
                                          AC  3 (3x400V): 9,5 kW
Nennbetriebsspannung / Rated operating voltage: 690 V
Anschlussquerschnitt / Cable diameter: 16 mm2

Temperaturbereich / Operating temperature: -20°C - +50°C

4-Loch-Befestigung / 4-hole-mounting

Bodenbefestigung / Base mounting

DIN-Normverteilung / DIN-Rail-mounting

Reparaturschalter / Maintenance switch

32A L ASTTRENNSCHALTER / ON-LOAD-SWITCHES
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4-Loch-Befestigung / Zentralbefestigung
4-Hole-mounting / Central mounting

Bodenbefestigung / DIN-Normverteilung
Base Mounting / DIN-Rail mounting

Zubehör / Accessory                                                                   
                                                                                         

Neutralleiter (voreilend)                                                                        NL40-VE01                                             NL40-VE02
Neutral pole (early make)

Neutralleiter (gleicheilend)                                                                   NL40-GE01                                             NL40-GE02
Neutral pole (simultaneous make)

Neutralleiter (Klemme durchgehend)                                                NL40-DG01                                            NL40-DG02
Neutral pole (solid neutral)

Hilfskontakte (1NO+1NC)                                                                      HK01                                                       HK02
Auxiliary contact

Pole Betätiger Artikel Nr. 
Poles Actuator Order no. 

3 3P32A-ER01
3 3P32A-ES01
4 4P32A-ER01
4 4P32A-ES01
6 6P32A-ER01
6 6P32A-ES01

3 3P32A-ZR01
3 3P32A-ZS01
4 4P32A-ZR01
4 4P32A-ZS01

3 3P32A-BR01
3 3P32A-BS01
4 4P32A-BR01
4 4P32A-BS01
6 6P32A-BR01
6 6P32A-BS01

3 3P32A-DR01
3 3P32A-DS01
4 4P32A-DR01
4 4P32A-DS01
6 6P32A-DR01
6 6P32A-DS01

3 3P32A-GR01
4 4P32A-GR01
6 6P32A-GR01

Zentralbefestigung / Central mounting
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Technische Eigenschaften / Technical data

Thermischer Nennstrom / Thermal rated current lth: 40A
Nennleistung / Rated performance AC23 (3x400V): 15 kW
                                          AC  3 (3x400V): 11 kW
Nennbetriebsspannung / Rated operating voltage: 690 V
Anschlussquerschnitt / Cable diameter: 16 mm2

Temperaturbereich / Operating temperature: -20°C - +50°C

4-Loch-Befestigung / 4-hole-mounting

Bodenbefestigung / Base mounting

DIN-Normverteilung / DIN-Rail-mounting

Reparaturschalter / Maintenance switch

L ASTTRENNSCHALTER / ON-LOAD-SWITCHES    40A

Pole Betätiger Artikel Nr. 
Poles Actuator Order no. 

3 3P40A-ER01
3 3P40A-ES01
4 4P40A-ER01
4 4P40A-ES01
6 6P40A-ER01
6 6P40A-ES01

3 3P40A-ZR01
3 3P40A-ZS01
4 4P40A-ZR01
4 4P40A-ZS01

3 3P40A-BR01
3 3P40A-BS01
4 4P40A-BR01
4 4P40A-BS01
6 6P40A-BR01
6 6P40A-BS01

3 3P40A-DR01
3 3P40A-DS01
4 4P40A-DR01
4 4P40A-DS01
6 6P40A-DR01
6 6P40A-DS01

3 3P40A-GR01
4 4P40A-GR01
6 6P40A-GR01

4-Loch-Befestigung / Zentralbefestigung
4-Hole-mounting / Central mounting

Bodenbefestigung / DIN-Normverteilung
Base Mounting / DIN-Rail mounting

Zubehör / Accessory                                                                   
                                                                                         

Neutralleiter (voreilend)                                                                        NL40-VE01                                             NL40-VE02
Neutral pole (early make)

Neutralleiter (gleicheilend)                                                                   NL40-GE01                                             NL40-GE02
Neutral pole (simultaneous make)

Neutralleiter (Klemme durchgehend)                                                NL40-DG01                                            NL40-DG02
Neutral pole (solid neutral)

Hilfskontakte (1NO+1NC)                                                                      HK01                                                       HK02
Auxiliary contact

Zentralbefestigung / Central mounting
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Technische Eigenschaften / Technical data

Thermischer Nennstrom / Thermal rated current lth: 63A
Nennleistung / Rated performance AC23 (3x400V): 22,0 kW
                                          AC  3 (3x400V): 18,5 kW
Nennbetriebsspannung / Rated operating voltage: 690 V
Anschlussquerschnitt / Cable diameter: 35 mm2

Temperaturbereich / Operating temperature: -20°C - +50°C

4-Loch-Befestigung / 4-hole-mounting

Bodenbefestigung / Base mounting

DIN-Normverteilung / DIN-Rail-mounting

Reparaturschalter / Maintenance switch

63A L ASTTRENNSCHALTER / ON-LOAD-SWITCHES
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4-Loch-Befestigung / Zentralbefestigung
4-Hole-mounting / Central mounting

Bodenbefestigung / DIN-Normverteilung
Base Mounting / DIN-Rail mounting

Zubehör / Accessory                                                                   
                                                                                         

Neutralleiter (voreilend)                                                                        NL80-VE01                                             NL80-VE02
Neutral pole (early make)

Neutralleiter (gleicheilend)                                                                   NL80-GE01                                             NL80-GE02
Neutral pole (simultaneous make)

Neutralleiter (Klemme durchgehend)                                                NL80-DG01                                            NL80-DG02
Neutral pole (solid neutral)

Hilfskontakte (1NO+1NC)                                                                      HK01                                                       HK02
Auxiliary contact

Pole Betätiger Artikel Nr. 
Poles Actuator Order no. 

3 3P63A-ER01
3 3P63A-ES01
4 4P63A-ER01
4 4P63A-ES01
6 6P63A-ER01
6 6P63A-ES01

3 3P63A-ZR01
3 3P63A-ZS01
4 4P63A-ZR01
4 4P16A-ZS01

3 3P63A-BR01
3 3P63A-BS01
4 4P63A-BR01
4 4P63A-BS01
6 6P63A-BR01
6 6P63A-BS01

3 3P63A-DR01
3 3P63A-DS01
4 4P63A-DR01
4 4P63A-DS01
6 6P63A-DR01
6 6P63A-DS01

3 3P63A-GR01
4 4P63A-GR01
6 6P63A-GR01

Zentralbefestigung / Central mounting
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Technische Eigenschaften / Technical data

Thermischer Nennstrom / Thermal rated current lth: 80A
Nennleistung / Rated performance AC23 (3x400V): 30 kW
                                          AC  3 (3x400V): 22 kW
Nennbetriebsspannung / Rated operating voltage: 690 V
Anschlussquerschnitt / Cable diameter: 35 mm2

Temperaturbereich / Operating temperature: -20°C - +50°C

4-Loch-Befestigung / 4-hole-mounting

Bodenbefestigung / Base mounting

DIN-Normverteilung / DIN-Rail-mounting

Reparaturschalter / Maintenance switch

L ASTTRENNSCHALTER / ON-LOAD-SWITCHES    80A

Pole Betätiger Artikel Nr. 
Poles Actuator Order no. 

3 3P80A-ER01
3 3P80A-ES01
4 4P80A-ER01
4 4P80A-ES01
6 6P80A-ER01
6 6P80A-ES01

3 3P80A-ZR01
3 3P80A-ZS01
4 4P80A-ZR01
4 4P80A-ZS01

3 3P80A-BR01
3 3P80A-BS01
4 4P80A-BR01
4 4P80A-BS01
6 6P80A-BR01
6 6P80A-BS01

3 3P80A-DR01
3 3P80A-DS01
4 4P80A-DR01
4 4P80A-DS01
6 6P80A-DR01
6 6P80A-DS01

3 3P80A-GR01
4 4P80A-GR01
6 6P80A-GR01

4-Loch-Befestigung / Zentralbefestigung
4-Hole-mounting / Central mounting

Bodenbefestigung / DIN-Normverteilung
Base Mounting / DIN-Rail mounting

Zubehör / Accessory                                                                   
                                                                                         

Neutralleiter (voreilend)                                                                        NL80-VE01                                             NL80-VE02
Neutral pole (early make)

Neutralleiter (gleicheilend)                                                                   NL80-GE01                                             NL80-GE02
Neutral pole (simultaneous make)

Neutralleiter (Klemme durchgehend)                                                NL80-DG01                                            NL80-DG02
Neutral pole (solid neutral)

Hilfskontakte (1NO+1NC)                                                                      HK01                                                       HK02
Auxiliary contact

Zentralbefestigung / Central mounting
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Technische Eigenschaften / Technical data

Thermischer Nennstrom / Thermal rated current lth: 100A
Nennleistung / Rated performance AC23 (3x400V): 37 kW
                                          AC  3 (3x400V): 30 kW
Nennbetriebsspannung / Rated operating voltage: 690 V
Anschlussquerschnitt / Cable diameter: 50 mm2

Temperaturbereich / Operating temperature: -20°C - +50°C

4-Loch-Befestigung / 4-hole-mounting

Bodenbefestigung / Base mounting

DIN-Normverteilung / DIN-Rail-mounting

Reparaturschalter / Maintenance switch

100A L ASTTRENNSCHALTER / ON-LOAD-SWITCHES
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4-Loch-Befestigung / Zentralbefestigung
4-Hole-mounting / Central mounting

Bodenbefestigung / DIN-Normverteilung
Base Mounting / DIN-Rail mounting

Zubehör / Accessory                                                                   
                                                                                         

Neutralleiter (voreilend)                                                                        NL125-VE01                                           NL125-VE02
Neutral pole (early make)

Neutralleiter (gleicheilend)                                                                   NL125-GE01                                           NL125-GE02
Neutral pole (simultaneous make)

Neutralleiter (Klemme durchgehend)                                                NL125-DG01                                          NL125-DG02
Neutral pole (solid neutral)

Hilfskontakte (1NO+1NC)                                                                      HK01                                                       HK02
Auxiliary contact

Pole Betätiger Artikel Nr. 
Poles Actuator Order no. 

3 3P100A-ER01
3 3P100A-ES01
4 4P100A-ER01
4 4P100A-ES01
6 6P100A-ER01
6 6P100A-ES01

3 3P100A-BR01
3 3P100A-BS01
4 4P100A-BR01
4 4P100A-BS01
6 6P100A-BR01
6 6P100A-BS01

3 3P100A-DR01
3 3P100A-DS01
4 4P100A-DR01
4 4P100A-DS01
6 6P100A-DR01
6 6P100A-DS01

3 3P100A-GR01
4 4P100A-GR01
6 6P100A-GR01

Zentralbefestigung / Central mounting
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Technische Eigenschaften / Technical data

Thermischer Nennstrom / Thermal rated current lth: 125A
Nennleistung / Rated performance AC23 (3x400V): 45 kW
                                          AC  3 (3x400V): 37 kW
Nennbetriebsspannung / Rated operating voltage: 690 V
Anschlussquerschnitt / Cable diameter: 50 mm2

Temperaturbereich / Operating temperature: -20°C - +50°C

4-Loch-Befestigung / 4-hole-mounting

Bodenbefestigung / Base mounting

DIN-Normverteilung / DIN-Rail-mounting

Reparaturschalter / Maintenance switch

L ASTTRENNSCHALTER / ON-LOAD-SWITCHES 125A

4-Loch-Befestigung / Zentralbefestigung
4-Hole-mounting / Central mounting

Bodenbefestigung / DIN-Normverteilung
Base Mounting / DIN-Rail mounting

Zubehör / Accessory                                                                   
                                                                                         

Neutralleiter (voreilend)                                                                        NL125-VE01                                           NL125-VE02
Neutral pole (early make)

Neutralleiter (gleicheilend)                                                                   NL125-GE01                                           NL125-GE02
Neutral pole (simultaneous make)

Neutralleiter (Klemme durchgehend)                                                NL125-DG01                                          N125-DG02
Neutral pole (solid neutral)

Hilfskontakte (1NO+1NC)                                                                      HK01                                                       HK02
Auxiliary contact

Pole Betätiger Artikel Nr. 
Poles Actuator Order no. 

3 3P125A-ER01
3 3P125A-ES01
4 4P125A-ER01
4 4P125A-ES01
6 6P125A-ER01
6 6P125A-ES01

3 3P125A-BR01
3 3P125A-BS01
4 4P125A-BR01
4 4P125A-BS01
6 6P125A-BR01
6 6P125A-BS01

3 3P125A-DR01
3 3P125A-DS01
4 4P125A-DR01
4 4P125A-DS01
6 6P125A-DR01
6 6P125A-DS01

3 3P125A-GR01
4 4P125A-GR01
6 6P125A-GR01

Zentralbefestigung / Central mounting
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Technische Eigenschaften / Technical data

Thermischer Nennstrom / Thermal rated current lth: 180A
Nennleistung / Rated performance AC23 (3x400V): 90 kW
                                          AC  3 (3x400V): 75 kW
Nennbetriebsspannung / Rated operating voltage: 690 V
Anschlussquerschnitt / Cable diameter: 185 mm2

Temperaturbereich / Operating temperature: -20°C - +50°C

4-Loch-Befestigung / 4-hole-mounting

Zentralbefestigung / Central mounting

Bodenbefestigung / Base mounting

DIN-Normverteilung / DIN-Rail-mounting

Reparaturschalter / Maintenance switch

180A L ASTTRENNSCHALTER / ON-LOAD-SWITCHES
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4-Loch-Befestigung / Zentralbefestigung
4-Hole-mounting / Central mounting

Bodenbefestigung / DIN-Normverteilung
Base Mounting / DIN-Rail mounting

Zubehör / Accessory                                                                   
                                                                                         

Neutralleiter (voreilend)                                                                        NL250-VE01                                           NL250-VE02
Neutral pole (early make)

Neutralleiter (gleicheilend)                                                                   NL250-GE01                                           NL250-GE02
Neutral pole (simultaneous make)

Neutralleiter (Klemme durchgehend)                                                NL250-DG01                                          NL250-DG02
Neutral pole (solid neutral)

Hilfskontakte (1NO+1NC)                                                                      HK01                                                       HK02
Auxiliary contact

Pole Betätiger Artikel Nr. 
Poles Actuator Order no. 

3 3P180A-ER01
3 3P180A-ES01
4 4P180A-ER01
4 4P180A-ES01
6 6P180A-ER01
6 6P180A-ES01

3 3P180A-BR01
3 3P180A-BS01
4 4P180A-BR01
4 4P180A-BS01
6 6P180A-BR01
6 6P180A-BS01

3 3P180A-GR01
4 4P180A-GR01
6 6P180A-GR01
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Technische Eigenschaften / Technical data

Thermischer Nennstrom / Thermal rated current lth: 250A
Nennleistung / Rated performance AC23 (3x400V): 132 kW
                                          AC  3 (3x400V): 110 kW
Nennbetriebsspannung / Rated operating voltage: 690 V
Anschlussquerschnitt / Cable diameter: 185 mm2

Temperaturbereich / Operating temperature: -20°C - +50°C

4-Loch-Befestigung / 4-hole-mounting

Zentralbefestigung / Central mounting

Bodenbefestigung / Base mounting

DIN-Normverteilung / DIN-Rail-mounting

Reparaturschalter / Maintenance switch

L ASTTRENNSCHALTER / ON-LOAD-SWITCHES 250A

4-Loch-Befestigung / Zentralbefestigung
4-Hole-mounting / Central mounting

Bodenbefestigung / DIN-Normverteilung
Base Mounting / DIN-Rail mounting

Zubehör / Accessory                                                                   
                                                                                         

Neutralleiter (voreilend)                                                                        NL250-VE01                                           NL250-VE02
Neutral pole (early make)

Neutralleiter (gleicheilend)                                                                   NL250-GE01                                           NL250-GE02
Neutral pole (simultaneous make)

Neutralleiter (Klemme durchgehend)                                                NL250-DG01                                          NL250-DG02
Neutral pole (solid neutral)

Hilfskontakte (1NO+1NC)                                                                      HK01                                                       HK02
Auxiliary contact

Pole Betätiger Artikel Nr. 
Poles Actuator Order no. 

3 3P250A-ER01
3 3P250A-ES01
4 4P250A-ER01
4 4P250A-ES01
6 6P250A-ER01
6 6P250A-ES01

3 3P250A-BR01
3 3P250A-BS01
4 4P250A-BR01
4 4P250A-BS01
6 6P250A-BR01
6 6P250A-BS01

3 3P250A-GR01
4 4P250A-GR01
6 6P250A-GR01
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3-polig / 3 poles

4-polig / 4 poles

L ASTUMSCHALTER / ON-LOAD CHANGE-COVER SWITCHES
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BESCHRIFTUNGSSCHILDER / ADDITIONAL FRONTPL ATES

HS-Schild-01
rechteckige Zusatzschilder zur Montage direkt über dem Schalter, einfache
Schnappbefestigung, einheitlich für alle Schaltergrößen.
rectangular frontplate for mounting directly above the switch, easy snap-in
mounting, similar for all switches sizes.

4-Loch-Befestigung
4-hole-mounting

3P25A-ERU01
3P32A-ERU01
3P40A-ERU01
3P63A-ERU01
3P80A-ERU01

3P100A-ERU01
3P125A-ERU01
3P180A-ERU01
3P250A-ERU01

4P25A-ERU01
4P32A-ERU01
4P40A-ERU01
4P63A-ERU01
4P80A-ERU01

4P100A-ERU01
4P125A-ERU01
4P180A-ERU01
4P250A-ERU01

DIN-Normverteilung
DIN-Rail-mounting

3P25A-DRU01
3P32A-DRU01
3P40A-DRU01
3P63A-DRU01
3P80A-DRU01

3P100A-DRU01
3P125A-DRU01

4P25A-DRU01
4P32A-DRU01
4P40A-DRU01
4P63A-DRU01
4P80A-DRU01

4P100A-DRU01
4P125A-DRU01

25
32
40
63
80

100
125
180
250

25
32
40
63
80

100
125
180
250

7,5
9,5
11,0
18,5
22,0
30,0
37,0
75,0
110,0

7,5
9,5
11,0
18,5
22,0
30,0
37,0
75,0
110,0

9,5
11,5
15,0
22,0
30,0
37,0
45,0
90,0

132,0

9,5
11,5
15,0
22,0
30,0
37,0
45,0
90,0

132,0

0

1 2



17www.b-command.com

Schaltbilder Lasttrennschalter / Switch Diagrams

Abmessungen Lasttrennschalter 

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

A

66
66
66
66
94

64
64
64
94

66
66
66

66
66
66
66

125

64
64
64

125
A

3pol

52,5
52,5
63
70

98
125
140
A

66
66
90

125

A1

48
48
48
48
68

48
48
48
68

48
48
48
48
68

48
48
48
68
A

4pol

52,5
65
83
93

98
125
140
C

100
146
302
373

C

48
45
60
70
112

91
121
141
224

48
45
60

48
45
60
70
112

91
121
141
224
A

6pol

52,5
98

125
140

F

140
176
212
373

C

48
61
80
93

150

122
161
187
300

48
61
80

48
61
80
93

150

122
161
187
300
A

8pol

98
125
140

L

81
104
137
230

C

91
121
141
224

91

121
141
224

F

50
55
64
83

55
64
83

C

122
161
187
300

122

161
187
300

C
3pol

48
45
60
70

91
121
141

F

50
54
64
83

148

54
64
83

148

50
54
64

50
54
64
83

148

54
64
83

148
C

4pol

48
61
80
93

122
161
187

L

50
50
59
75
93

64
74
90
110

73
73
84

C
6pol

91
121
141

L1

50
50
59
75
93

64
74
90
110
C

8pol

122
161
187

L2

80
80
80
80
47

80
80
80
47

Type

Lasttrennschalter
16A-25A
32A-40A
63A-80A
100A-125A
180A-250A
Lastumschalter
25A-40A
63A-80A
100A-125A
180A-250A
Lastrennschalter
16A-25A
32A-40A
63A-80A

Lasttrennschalter
16A-25A
32A-40A
63A-80A
100A-125A
180A-250A
Lastumschalter
25A-40A
63A-80A
100A-125A
180A-250A
Lasttrennschalter

16A-25A
32A-40A
63A-80A
100A-125A
Lastumschalter
25A-40A
63A-80A
100A-125A

16A-40A
63A-80A
100A-125A
180A-250A

Durchbrüche
Knockouts

4 x M25, 4 x M20
4 x M32/40, 4 x M20
4 x M50/63, 6 x M20

2 x M40/63, 2 x M32/50, 4 x M25/40

Gehäuse / Enclosures

Andere Gehäuse auf Anfrage / Other enclosures on request

IP65

IP65

3-polig / 3 poles 4-polig / 4 poles
6-polig / 6 poles

4-Loch-Befestigung / 4-hole-mounting

Zentralbefestigung / Central mounting

Bodenbefestigung / Base mounting

DIN-Normverteilung / DIN-Rail-mounting

3pol 4pol 6pol 8pol Z44/45



www.b-command.com

Technische Eigenschaften / Technical data
Ausführungen / execution:: metrisch und PG / metric and PG
Material / material:        Polyamid / polyamide
Farben / colour               grau (RAL 7035) and schwarz (RAL 9005) / 
                                          grey (RAL 7035), black (RAL 9005)
Schutzart / protection spec.: IP 67
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance: Dauereinsatz -20°C bis max. +70°C / 
                                          continous use -20°C up to +70°C

KABELVERSCHRAUBUNG / CABLE SCREW GL ANDS

18

Artikel Nr. 
Order no. 

M12KVS-S

M16KVS-S

M20KVS-S

M25KVS-S

M32KVS-S

M40KVS-S

M50KVS-S

M63KVS-S

Artikel Nr. 
Order no. 

M12KVS-G

M16KVS-G

M20KVS-G

M25KVS-G

M32KVS-G

M40KVS-G

M50KVS-G

M63KVS-G

M 12 x 1,5

M 16 x 1,5

M 20 x 1,5

M 25 x 1,5

M 32 x 1,5

M 40 x 1,5

M 50 x 1,5

M 63 x 1,5

Nenngröße
Nominal size

M 12 x 1,5

M 16 x 1,5

M 20 x 1,5

M 25 x 1,5

M 32 x 1,5

M 40 x 1,5

M 50 x 1,5

M 63 x 1,5

AG

30

35

37

45

45

61

67

74

H

8

9

9

10

11

18

18

19

GL

16

22

24

33

36 / 37

45 / 46

55 / 56

67 / 68

ø - ø

3 - 6,5

5 - 10

7 - 13

13 - 18

16 - 21

19 - 28

27 - 35

34 - 44

100

100

100

50

24

12

6

4

VE/Stück

metrisch / metric

PG

PG  7

PG  9

PG 11

PG 13,5

PG 16

PG 21

PG 29

PG 36

PG 42

PG 48

PG  7

PG  9

PG 11

PG 13,5

PG 16

PG 21

PG 29

PG 36

PG 42

PG 48

30

34

36

37

40

45

52

63

64

65

8

8

9

9

10

10

12

15

15

15

6

19

22

24

27

33

41 / 42

51 / 53

60 / 61

63 / 65

3 - 6,5

4 - 8

5 - 10

6 - 12

10 - 14

13 - 18

18 - 25

22 - 32

32 - 38

37 - 44

100

100

100

100

100

50

24

12

6

6

PG7KVS-G

PG9KVS-G

PG11KVS-G

PG13,5KVS-G

PG16KVS-G

PG21KVS-G

PG29KVS-G

PG36KVS-G

PG42KVS-G

PG48KVS-G

PG7KVS-S

PG9KVS-S

PG11KVS-S

PG13,5KVS-S

PG16KVS-S

PG21KVS-S

PG29KVS-S

PG36KVS-S

PG42KVS-S

PG48KVS-S

grau / grey schwarz / black
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Technische Eigenschaften / Technical data

Ausführungen / execution:: metrisch / metric 
Material / material:        Messing vernickelt / brass, nickel-plated
Schutzart / protection spec.: IP 67
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance: Dauereinsatz -30°C bis max. +90°C / 
                                          continous use -30°C up to +90°C

KABELVERSCHRAUBUNG / CABLE SCREW GL ANDS

metrisch / metric

Artikel Nr. 
Order no. 

M12KVS-M

M16KVS-M

M20KVS-M

M25KVS-M

M32KVS-M

M40KVS-M

M50KVS-M

M63KVS-M

M 12 x 1,5

M 16 x 1,5

M 20 x 1,5

M 25 x 1,5

M 32 x 1,5

M 40 x 1,5

M 50 x 1,5

M 63 x 1,5

Nenngröße
Nominal size

M 12 x 1,5

M 16 x 1,5

M 20 x 1,5

M 25 x 1,5

M 32 x 1,5

M 40 x 1,5

M 50 x 1,5

M 63 x 1,5

AG

26

31

34

35

40

46

50

50

H

       6

       7

       7

       8

     10

     10

      11

      11

GL

14

20

24

30

40

50

55

65

ø - ø

3 - 6,5

5 - 10

7 - 13

13 - 18

16 - 21

19 - 28

27 - 35

34 - 44

100

100

100

50

24

12

6

4

VE/Stück
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