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Abmessungen Anzahl Tasten Kabeleinführung Artikelnummer

1 (1NO/1NC Wechsler) Gewinde M16 ZB5-01 

1 (1NO/1NC Wechsler) Gewinde 3/8“ ZB5-02 

1 (1NO/1NC Wechsler) Ø20mm ohne 
Gewinde ZB5-03 

2 (1NO/1NC Wechsler  
+ Zusatztaste 1NO) Gewinde M16 ZB5-04 

2 (1NO/1NC Wechsler  
+ Zusatztaste 1NO) Gewinde 3/8“ ZB5-05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (1NO/1NC Wechsler  
+ Zusatztaste 1NO) 

Ø20mm ohne 
Gewinde ZB5-06 

Technische Eigenschaften 

Einhaltung der Normen CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-5-1, 
CEI EN 60204-1 

Zulassungen CE 

Temperaturbeständigkeit 
    Lagerung 
    Betrieb 

 
-40°C … +70°C 
-25°C … +70°C 
 

Schutzart IP 65 (CEI EN 60529) 

Schutzklasse Klasse II (IEC 536 

Material PA6.6 schlagfest 

Farbe Schwarz 

Kabeleinführung  Gewinde M16, Gewinde 3/8“, Ø20mm 

SSiicchheerrhheeiittssggrriiffff  
AACCCCEEPPTT--CC  

Technische Eigenschaften Kontaktelemente 

Zulassungen CE, CSA, UL, VDE, UTE, ASE, 
NEMKO, SEMKO, IMQ 

Thermischer Nennstrom 10A 400V – 16A 250V 

Nennisolationsspannung 1500V 

Mech. Lebensdauer 10 Mio. Betätigungen 

Betriebsnenndaten AC15 – 3A 250V 

Funktion 1NO/1NC als Wechsler 

Klemmbezeichnung gem. CENELEC EN 50013 

Anschlussart FASTON 6,35mm 

Zusatztaste 1NO, therm. Nennstrom 1A 250V 

Sicherheitsgriff ACCEPT-C 
 
Der Sicherheitsgriff ACCEPT-C von B-COMMAND wird als Be-
diengriff zur Steuerung von Maschinen und Anlagen eingesetzt. 
 
Bei der Konstruktion wurde besonderes Augenmerk auf die ergo-
nomische Bauform gelegt. Die Form des Sicherheitsgriffes ist der 
Hand angepasst und lässt somit auch lange Arbeitsphasen zu.  
 
Durch die Kombination von zwei Sicherheitsgriffen kann ebenfalls 
die zum Personenschutz an Anlagen oftmals geforderte „Zwei-
handfunktion“ realisiert werden. Nur durch Betätigung beider Griffe 
kann dadurch eine Anlage eingeschaltet werden. Somit wird ein 
sicherer Betrieb gewährleistet.  
 
Sämtliche verwendeten Materialien sind für die Nutzung in an-
spruchsvollen industriellen Umgebungen geeignet. Die Schutzart 
von IP 65 lässt eine dauerhafte Nutzung im Freien zu.  
 
Der Griff bietet wahlweise drei verschiedene Möglichkeiten zur 
Montage bzw. zur Kabeleinführung auf der Unterseite: 
 - Gewinde M16 
 - Gewinde 3/8“ 
 - Durchmesser 20mm ohne Gewinde 
 
Optional ist ein zusätzlicher Taster auf der Oberseite erhältlich. 
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Typ Anzahl Tasten Kabeleinführung Artikelnummer 

Handgriff mit Metallrohr und 
Gegenmutter 1 (1NO/1NC Wechsler) Gewinde M16 ZB6-01 

Handgriff mit Metallrohr und 
Gegenmutter 1 (1NO/1NC Wechsler) Gewinde 3/8“ ZB6-02 

Handgriff mit Metallrohr und 
Gegenmutter 1 (1NO/1NC Wechsler) Ø20mm ohne Gewinde ZB6-03 

Handgriff mit Metallrohr und 
Gegenmutter 

2 (1NO/1NC Wechsler  
+ Zusatztaste 1NO) Gewinde M16 ZB6-04 

Handgriff mit Metallrohr und 
Gegenmutter 

2 (1NO/1NC Wechsler  
+ Zusatztaste 1NO) Gewinde 3/8“ ZB6-05 

Handgriff mit Metallrohr und 
Gegenmutter 

2 (1NO/1NC Wechsler  
+ Zusatztaste 1NO) Ø20mm ohne Gewinde ZB6-06 

Technische Eigenschaften 

Einhaltung der Normen CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-5-1, 
CEI EN 60204-1 

Zulassungen CE 

Temperaturbeständigkeit 
    Lagerung 
    Betrieb 

 
-40°C … +70°C 
-25°C … +70°C 
 

Schutzart IP 65 (CEI EN 60529) 

Schutzklasse Klasse II (IEC 536 

Material PA6.6 schlagfest 

Farbe Schwarz 

Kabeleinführung  Gewindestange 270mm 
Gewinde M16, Gewinde 3/8“, Ø20mm 

SSiicchheerrhheeiittssggrriiffff  
AACCCCEEPPTT--CC  

Sicherheitsgriff ACCEPT-C mit Metallrohr und Gegenmutter 

Abmessungen 
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Technische Eigenschaften Kontaktelemente 

Zulassungen CE, CSA, UL, VDE, UTE, ASE, 
NEMKO, SEMKO, IMQ 

Thermischer Nennstrom 10A 400V – 16A 250V 

Nennisolationsspannung 1500V 

Mech. Lebensdauer 10 Mio. Betätigungen 

Betriebsnenndaten AC15 – 3A 250V 

Funktion 1NO/1NC als Wechsler 

Klemmbezeichnung gem. CENELEC EN 50013 

Anschlussart FASTON 6,35mm 

Zusatztaste 1NO, therm. Nennstrom 1A 250V 


