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B-COMMAND wurde 1995 in Hamburg gegründet. 
Seit mehr als 25 Jahren hat das Unternehmen 
seinen Schwerpunkt auf die Produktion und den 
Vertrieb von elektrotechnischen Komponenten 
in alle Teile der Welt gelegt. Wir haben 
begonnen, unser Know-how und ein innovatives 
Produktsegment, insbesondere in den 
Bereichen Förder- und Hebetechnik, unseren 
Kunden zur Verfügung zu stellen.

Elektromechanische Produkte zur Übertragung, 
zur Positionserfassung, zum sicheren 
Abschalten von Referenz- und Endlagen und 
Geräte zur Bedienung und Handhabung von 
Industriemaschinen sind bis heute unsere 
Leidenschaft.

Qualität und Verlässlichkeit

Seitdem haben wir uns ständig 
weiterentwickelt. Wir haben die 
Anforderungen unserer Kunden stetig besser 
kennengelernt und verstanden. Das Ergebnis: 
ein Produktportfolio, das sich zunehmend 
an den tatsächlichen Bedürfnissen unserer 
Kunden orientiert. Bestehende Produkte 
werden weiterentwickelt und viele neue 
Produkte in das Programm aufgenommen. 

Unser Fokus liegt auf technischen Lösungen, 
die genau dort ansetzen, wo unsere Kunden 
sie brauchen. Wir legen Wert auf die 
ganzheitliche Lösung im Sinne des Kunden, 
nicht auf Artikelnummern aus Bestelllisten in 
Katalogen. 

Die meisten unserer Produkte werden speziell 
für die Anwendung des Kunden entwickelt 
und gefertigt. Mit jeder Kundenspezifikation 
stellen wir uns täglich neuen 
Herausforderungen und wollen immer die 
optimale Lösung für die jeweilige Anwendung 
finden. Dazu loten wir die Grenzen von Technik 
und Verfahren immer wieder neu aus. 

Die richtige Lösung für Ihre 
Anwendungen

Seit mehr als 10 Jahren ist das Unternehmen 
durch den TÜV Deutschland nach 
DIN EN ISO9001:2015 zertifiziert. Alle 
Management- und Produktionsprozesse 
sind nach internationalen Standards erstellt 
und geprüft. Eine besonders flexible 
Produktionsstruktur ermöglicht kurze 
Lieferzeiten auch für Kleinserien oder 
Prototypen.

Die Einkaufsorganisation von B-COMMAND 
ist international ausgerichtet. Rohmaterial 
und Produktionskomponenten werden von 
den besten Lieferanten weltweit bezogen. Ein 
Netzwerk von Spezialisten für alle Materialien 
steht zur Verfügung, um die beste Lösung für 
die Anforderungen der Kunden zu entwickeln 
und so ein passgenaues Produkt für alle 
individuellen Projekte zu schaffen.

Alle Aktivitäten bei B-COMMAND sind auf die 
Kundenzufriedenheit ausgerichtet. Perfekt 
passende technische Lösungen mit bester 
Qualität zu marktgerechten Preisen - das ist 
unsere Leidenschaft.

Unser Standort in HamburgProduktion & Lager

B-COMMAND GmbH
Gruetzmuehlenweg 46
22339 DE Hamburg

	 +49 40-538092-50      
	 +49 40-538092-85
	 info@b-command.com  
	 www.b-command.com
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Über Zustimmtaster

zustimmtaster einbauversionen - accept A

Durch die Verwendung eines 
Zustimmtasters kann der Bediener 
Schäden an Personen und Geräten, im 
Falle eines unvorhersehbaren Verhaltens 
der Maschine, vermeiden.

In Panik geratene Personen reagieren 
normalerweise entweder durch festes 
Drücken oder durch Loslassen des 
Tasters: Beide Wege schalten die 
Maschine zuverlässig ab.

Technologie

Mechanik von 3-Stellungsschaltern

 1. Leicht drücken

 3. Fest drücken  4. loslassen

 2. loslassen

AUSPosition 1

Position 2

Position 3 AUS

EIN

BEWEGLICHER
KONTAKT

ANSCHLUSS-
KONTAKT

Warum 3-Stellungs-Zustimmtaster so 
wichtig sind
Wenn persönlicher Schutz im Bereich der Mensch-Maschine-
Interaktion notwendig ist, unterscheidet man zwischen normalem 
und außerordentlichem Betrieb. Normalbetrieb steht bei Robotern 
für automatische Funktionen, bei denen die betrieblichen 
Schutzmechanismen aktiv sind.

Der spezifische Betrieb umfasst die Installation, Programmierung, 
Fehlersuche und Wartung. Während dieser Arbeiten muss die 
Wirkung der normalen Schutzeinrichtung aufgehoben werden. Zur 
Gewährleistung des Personenschutzes in diesem Modus, müssen 
zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden.
Dazu gehört die Verwendung von Zustimmtastern.

Gemäß den internationalen Normen muss ein Zustimmtaster mit 
3 Stellungen (AUS-EIN-AUS) versehen sein. In einer Gefahren- oder 
Schocksituation wird ein Bediener entweder den Schalter loslassen oder 
fester durchdrücken. Wenn der Schalter losgelassen wird, schalten alle 
Versionen von B-COMMAND Zustimmtaster die Maschine ab. Falls der Schalter 
durchgedrückt wird, sorgt nur der 3-Stellungsschalter für eine Abschaltung und 
vermeidet das Risiko einer Verletzung.
Eine weitere Sicherheitsanforderung an einen Zustimmtaster ist die Vermeidung des Einschaltens 
beim Loslassen aus der Stellung 3 (AUS) in die Stellung 1 (AUS) (IEC60204-1, 9.2.5.8).

Die Zustimmtaster von B-COMMAND zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:
	 +   Ideale Ergonomie	 +   2 Stromkreise (Redundanz)
	 +   Geringes Gewicht	 +   Hilfskontakte für Überwachungsfunktionen
	 +   Stabiler Druckpunkt	 +   Manipulationssicher
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Über Zustimmtaster

 1. Leicht drücken

 3. Fest drücken  4. loslassen

 2. loslassen

AUSPosition 1

Position 2

Position 3 AUS

EIN

BEWEGLICHER
KONTAKT

ANSCHLUSS-
KONTAKT

Die Zustimmtaster verfügen über 
redundante Schaltkontakte und redundante 
Betätiger. Mit einer geeigneten Schaltung 
werden die Schaltzustände der beiden 
Kontakte sicher erkannt und die Maschine 
auch im Fall von gestörten Meldelinien 
stillgelegt werden.

Produkte

Höchste Produktionsqualität und -zuverlässigkeit
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Obwohl die internationalen Vorschriften die Verwendung von 3-Stellungs-Zustimmtastern 
vorschreiben, wurde nichts über die Betätigungskraft und die Lebensdauer eines Schalters 
festgelegt. Beide sind von entscheidender, ergonomischer Bedeutung.
Alle Zustimmtaster von B-COMMAND wurden mit besonderem Augenmerk auf lange 
Lebensdauer und maximale Sicherheit entwickelt und getestet. Die speziellen 
Anforderungen der IEC 60947-5-8 bildeten die Grundlage für das Produkt.

Standards

IEC 60947-5-8 bereits veröffentlicht

Symbol Standard Beschreibung

IEC 60947-5-8 (2006) Niederspannungs-Schaltgeräte - Teil 5-8:
Steuergerät und Schaltelemente - 3-Stellung-Zustimmtaster

3-Stellung-Zustimmtaster

Für einen optimalen Bedienungskomfort 
ist die Betätigungskraft von Position 2 bis 3 
für den zentrischen und den exzentrischen 
Druck absolut identisch: Selbst das 
Umschalten mit nur einem Finger am 
äußeren Ende ist problemlos möglich.
Auch nach 10.000 Betätigungen ändert sich 
die notwendige Arbeitskraft nur marginal.

http://www.b-command.com
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ZA2

  Elektrische Spezifikation

Nennspannung 250 V AC / DC

Betriebsstrom 3,0 A

Bemessungsdaten 30 V 125 V 250 V 30 V 125 V 250 V

Arbeitskontakte Hilfskontakte
Widerständige Last (AC 12) - 1,0 A 0,5 A - 2,5 A 1,5 A

Induktive Last (AC 15) - 0,7 A 0,5 A - 1,5 A 0,75 A

Widerständige Last (DC 12) 1,0 A 0,2 A - 2,5 A 1,1 A 0,55A

Induktive Last (DC 13) 0,7 A 0,1 A - 2,3 A 0,55 A 0,27 A

Kontaktkonfiguration 2 Wechsler 0-4 Öffner-Kontakte

Minimal anwendbare Last (Referenzwert): 3V AC/DC, 5 mA (Monitorschalter), 5V AC/DC, 1 mA
(3-Positionen-Schalter)
(Der anwendbare Bereich hängt von den Betriebsbedingungen und der Last ab)

3 Stellungen (AUS - EIN - AUS) 
Ideal als Zustimmtaster an Eingabegeräten
2 Arbeitskontakte (Wechsler)
Der Zustimmtaster schaltet nicht ein, bei der Bewegung 
von Position 3 zu Position 1
Redundante Kontaktkonfiguration erfüllt die 
Sicherheitskategorie 4
Hilfskontakte für Überwachungsfunktionen
Zwangsöffnung der Hilfskontakte (Stufe 2 - Stufe 3)
Mit Gummikappe IP65



www.b-command.com 5

ZA2

  Allgemeine Daten

–– Zulassungen IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 (DEMKO-Zulassung), JIS C8201-5-1 ISO 12100 / EN 292,
IEC 60204-1 / EN 60204-1, ISO 11161 / prEN 11161, ISO 10218 / EN 775, ANSI/RIA R15.06,
ANSI B11.19, IEC/EN 60947-5-8 (TÜV-Zulassung), ISO 12100-1, -2/EN 12100-1, -2

–– Betriebstemperatur -25 bis +60 °C (nicht gefrierend) (ohne Gummikappe, mit Silikon-Gummikappe)
–10 bis +60°C (nicht gefrierend) (mit NBR/PVC-Polyblend-Gummikappe)

–– Lagertemperatur -40 bis +80 °C (nicht einfrierend)

–– Relative Luftfeuchtigkeit 45 bis 85% RH (keine Kondensation)

–– Verschmutzungsgrad 2 (Innenplatte, Bedienerseite) 3 (Außenplatte, Bedienerseite)

–– Durchgangswiderstand 50 mΩ maximal (Anfangswert)

–– Isolationswiderstand mindestens 100 MΩ (500 V DC megger)

–– Durchschlagfestigkeit 2,5 kV

–– Schalthäufigkeit 1.200 Schaltspiele pro Stunde

–– Mechanische Lebensdauer Position 1-2-1: 106 Schaltspiele min. Stellung 1-2-3-1: 105 Schaltspiele min.

–– Elektrische Lebensdauer 105 Schaltspiele min.

–– Schockfestigkeit Betrieb 150 m/s2 Zerstörung 1.000 m/s2

–– Vibrationsfestigkeit Betrieb 5 bis 55 Hz, amplitude 0,5 mm min. Zerstörung 16,7 Hz, amplitude 1,5 mm min.

–– Anschlussart Lötanschluss

–– Anwendbarer Draht 0,5 mm2 max./Kabel

–– Wärmebeständigkeit der Lötklemme 310 bis 350°C, max. 3 Sekunden

–– Zugfestigkeit der Klemmen mindestens 20 N

–– �Empfohlene Befestigungsschraube M3 / 0,5 bis 0,8 Nm

–– Schutzart mit Gummikappe (IEC 60529): IP65 ohne Gummikappe (IEC 60529): IP40

–– Bedingter Kurzschlussstrom 50 A (250 V)

–– Empfohlene Kurzschlusssicherung 250V/10A flinke Sicherung für Kurzschlussschutz

–– Gewicht 26 g (ohne Gummikappe) 30g (mit Gummikappe)

–– Direkte Öffnungskraft min. 60 N (Monitorschalter)

–– Betätigungskraft (max.) 500 N min. (bei Betätigung der gesamten Tastenfläche)

–– Direkter Öffnungsweg Mindesthub 1,7 (Rücklauf Monitorschalter),
4,7mm Minimum (Monitorschalter drücken)

http://www.b-command.com
http://www.b-command.com
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  Anordnung der Montagebohrungen

Befestigungsschrauben

Länge der Befestigungsschrauben

Zwei M3-Schrauben

Stärke der Montageplatte
+ 4 bis 5mm

ZA2

  Abmessungen (alle Maße in mm)

Ohne Gummikappe Mit Gummikappe

M3-Muttern werden mit dem Zustimmtaster ZA2 geliefert. M3-Muttern werden in der Gummikappe montiert.
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  Anleitung 

Betriebsbeschreibung

•	 Der Zustimmtaster gibt den Betrieb der Maschine nur frei, wenn der Zustimmtaster 
manuell betätigt auf der Position 2 gehalten wird. Stellen Sie sicher, dass das 
Steuerungssystem so ausgelegt ist, dass die Maschine nur dann aktiviert wird, 
wenn der Taster auf Position 2 steht.

•	 Um ein hohes Maß an Sicherheit durch Redundanz zu erreichen, schließen Sie die 
beiden Arbeitskontakte des 3-Stellungs-Schalters an eine Schaltung zur Erkennung 
von Ungleichheiten an. (z. B.Sicherheitsrelaismodul) (ISO 13849-1, EN 954-1)

•	 Betätigen Sie die Taste möglichst zentrisch um eine optimale Funktion und 
Ergonomie zu erreichen.

•	 Die umlaufende Kante an Unterseite des Gummikappe dient als Dichtung.
Wasserdichtigkeit wird erreicht, wenn die Dichtungskante fest an die Montageplatte 
gedrückt wird. Wenn die Montageplatte verbogen ist und die Dichtungskante nicht 
an die Platte gepresst werden kann, führen Sie geeignete Maßnahmen durch um ein 
Abschließen der Dichtung zu ermöglichen.

•	 Die Kante der Gummikappe kann abstehen, wenn durch die Montage viel Kraft auf 
den Zustimmtaster ausgeübt wird. Wenn dieser Fall eintritt, wird empfohlen, die 
Gummikappe wie in der Abbildung unten gezeigt, in die Montageplatte einzubetten. 

  Kontaktbelegung

ZA2K0-01

NO1-C1, NO2-C2: Anschlüsse der Arbeitskontakte

ZA2K2-01

NO1-C1, NO2-C2: Anschlüsse der Arbeitskontakte
11-12, 31-32: Anschlüsse der Hilfskontakte

ZA2K4-01

NO1-C1, NO2-C2: Anschlüsse der Arbeitskontakte
11-12, 31-32, 21-22, 41-42: Anschlüsse der Hilfskontakte

Bitte beachten:
Verwenden Sie die Kontakte "NO" und "C" für die Funktion AUS ➔ AN ➔ AUS (die Kontakte "NC" werden nicht verwendet).

Einbauanleitung

•	 Sorgen Sie für ausreichende Festigkeit der 
Montageplatte. Eine unzureichende Festigkeit der 
Montageplatte oder übermäßige Betätigungskraft kann 
den Zustimmtaster beschädigen, was zu einem 
elektrischen Schlag oder Fehlfunktion führen kann.

Verdrahtungshinweise

•	 Anwendbarer Kabelquerschnitt:
maximal 0,5 mm2 × 1 St.

•	 Löten Sie die Anschlupunkte bei einer Temperatur von 
310°C bis 350°C innerhalb von 3 Sekunden mit einem 
Lötkolben. Bei Verwendung von bleifreiem Lot wird der 
Löttyp Sn-Ag-Cu empfohlen. Verwenden Sie keinen 
Fließ- oder Tauch Lötkolben.

•	 Achten Sie beim Löten darauf, dass Sie den 
Zustimmtaster nicht mit dem Lötkolben berühren. 
Achten Sie auch darauf, dass keine Zugkraft auf die 
Lötfahnen ausgeübt wird. Verbiegen Sie die Lötfahnen 
nicht und üben Sie keine übermäßige Kraft aus.

•	 Verwenden Sie nicht korrosives flüssiges Kolophonium 
als Lötflussmittel

ZA2

http://www.b-command.com
http://www.b-command.com
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ZA2

  Betriebliche Merkmale

 AUS (offen)       EIN (geschlossen)     ➔  Zwangsöffnungsfunktion
Anmerkung:
Wenn eine Gummkappe verwendet wird, hängt die Betätigungskraft von der Betriebstemperatur ab.

  Artikelnummer

-01ZA2
Hilfskontakte
0 = ohne
2 = 2 Hilfskontakt
4 = 4 Hilfskontakt

Gummikappe
ohne Gummikappe >> K   

gelb >> Y
schwarz >> S

grau, silikonfrei >> G
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  Artikel Nr. (Zubehör)

Beschreibung
Betriebs-
kontakte

Hilfskontakte
Artikel Nr.11-12

31-32
21-22
41-42

Mit Gummikappe

2 0 0 ZA2**0-01

2 2 0 ZA2**2-01

2 2 2 ZA2**4-01

ohne Gummikappe

2 0 0 ZA2K0-01

2 2 0 ZA2K2-01

2 2 2 ZA2K4-01

Gummikappe ZA2, schwarz ZA2-01

Gummikappe ZA2, grau, silikonfrei ZA2-03

Gummikappe ZA2, gelb ZA2-04

Bitte beachten:
** Buchstaben für gewünschte Farbe / Material einfügen. Zur Definition siehe: Artikel Nr. (Seite 8)

•	Führen Sie eine Risikobewertung in konkreten Anwendungen 
durch, da sich beim Niederdrücken des Schalters in Position 3 
eine große Kraft auf den Zustimmtaster auswirkt.

•	Führen Sie eine Risikobewertung für die Form und Struktur 
des Einbauortes durch, um eine mögliche, unbeabsichtigte 
Betätigung des Zustimmtasters zu bewerten. Ein aus der 
Montageoberfläche herausragender Zustimmtaster kann zu 
einer unbeabsichtigten Betätigung führen.

•	Auf einen Zustimmtaster mit 3 Stellungen kann sich eine 
starke Kraft auswirken, wenn er auf Position 3 gedrückt 
wird. Sorgen Sie für ausreichende Stabilität, an der 
Montageposition.

•	Verwenden Sie Leitungen mit der richtigen Größe, um die 
Spannungs- und Stromanforderungen zu erfüllen. Verlöten Sie 
die Drähte korrekt gemäß der beschriebenen 
Verdrahtungsanleitung. Wenn die Drähte unvollständig gelötet 
wurden, kann sich das Kabel während des Betriebs erhitzen, 
was für Brandgefahr sorgt.

•	Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf den Zustimmtaster an.
•	Befolgen Sie die Verdrahtungsanweisungen in der 
Betriebsanleitung.

•	Die Zustimmtaster sind für industrielle Zwecke konzipiert. Die 
Verwendung für Wohn-, Geschäfts- oder Beleuchtungszwecke-
kann zu unerwünschten elektromagnetischen Störungen führen. 
In diesem Fall kann der Benutzer aufgefordert werden, ange-
messene Maßnahmen zu ergreifen (IEC60947-1, Abschnitt 5.3). 

•	Um einen elektrischen Schlag oder Brand zu vermeiden, 
schalten Sie die elektrische Spannung vor der Installation, dem 
Ausbau, der Verdrahtung, der Wartung oder der Inspektion des 
Zustimmtasters aus.

•	Modifizieren Sie die Zustimmtaster nicht und deaktivieren Sie 
die Zustimmungsfunktion nicht. Andernfalls kann es zu Ausfällen 
oder Unfällen kommen.

•	Bei Verwendung des Zustimmtasters in einem 
sicherheitsrelevanten Teil des Steuerungssystems, beachten Sie 
die entsprechenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der 
jeweiligen Maschine, des Systems und der Anwendung des 
Landes oder der Region. Führen Sie außerdem eine 
Risikobewertung durch, bevor Sie den Zustimmtaster verwenden.

•	Deaktivieren Sie die Sicherheitsfunktion des Zustimmtasters 
nicht mit Klebeband, Gummiband oder durch Verunstaltung 
der Gummikappe. Andernfalls kann der Verlust der 
Zustimmtasterfunktion schwere Unfälle verursachen.

  Sicherheitsmaßnahmen

http://www.b-command.com
http://www.b-command.com
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